
AMELİYATHANE VE STERİL ODA HAVALANDIRMA - KLİMA TESİSATI
GENEL:
1.1 Hastane ameliyat katı Aralık 1989 tarih baskılı DÎN 1946 Part 4 -Heating Ventilation and Air Contitioning HVAC Systems in Hospitals, sayılı Alman standardına uygun bir şekilde Hijyenik olarak klimatize edilecektir.

1.2 Sistem havayı sıcak havalarda soğutacak, soğuk havalarda ısıtacak ve gerektiğinde havayı nemlendirecek veya kurutacak şekilde dizayn edilmelidir.

1.3 Sistem elektronik kontrol sistemine sahip olmalı ve bu kontrol sistemi, anormal

yaz ve kış günleri dışında maksimum sapmayı ayarlanan değerden nemde +/- %5 ve ısıda

+/- 1°C'yi geçmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

1.4 Sistem, hava steril bölgelerden kirli bölgelere akacak, daha steril odalar steril oda etrafındaki diğer odalara göre pozitif biçimde basınçlandırılacak şekilde dizayn edilmelidir.

1.5 Sistemin imalat detayları içeren uygulama projesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

1.6 Ameliyat odası, yoğun bakım odası. tranplantasyon ünitesi, diğer yardımcı mahaller ve yan hacimler kadın-doğum bölümü "DÎN 1946, Part 4" sayılı Alman normu tablo 2'de belirtildiği gibi "Class 1" nitelikde odalar olacak ve bu mahallerde 3 kademeli filtrasyon uygulanacaktır. Havalandırma ve klima tesisatı üfleme sistemi için, ameliyat odalarına ve diğer steril mahallere içerilerinde "S" sınıfı filtre bulunan "Hava Terminal Kutuları" (Distrübütörleri) konulacaktır.

1.7 Mahallerdeki müsaade edilen hava sıcaklıkları, bağıl nem oranları ve gürültü seviyeleri "DÎN 1946 PART 4" normu Tablo 2'de belirtildiği gibi olacaktır. Havayı ısıtıp. soğutacak ve nemlendirecek klima sistemi, sıcaklık ve nem için oransal kontrol sağlayacak otomatik kontrol sistemine haiz olacaktır.

1.8 Ameliyathanelerde hava sıcaklığı ve bağıl nem set değerleri 24C, %50 RH olacaktır.

1.9 Ameliyathaneler dışındaki mahallerde minimum taze hava miktarları "DÎN 1946 PART 4" normu Tablo 2'de belirtildiği gibi hesaplanacaktır. Ameliyathanelerde ise minimum taze hava miktarı 1200 m3/h olacaktır.

Havada taşınabilen mikro-organizma sayışım daha da düşürebilmek ve/veya ısı balansım devam ettirebilmek için üfleme hava debisi, Tablo 2'de belirtilen taze hava oranları ile hesaplanan hava debisinden daha fazla olabilecektir.

Eğer üfleme hava debisi ile taze hava arasındaki fark resirküle hava ire kompanse edilemiyorsa taze hava miktarı artırılacaktır.                             

1.10 Aynı oda veya aynı zondaki odaların egzost yapılması şartıyla resirküle hava kullanılacaktır,                                                 

Resirküle hava taze hava gibi, 1. ve 2. kademede filtrelerden geçirilerek kullanılacaktır.

1.11 Hijyen şartlarını devam ettirebilmek için havanın steril odalarda daha az steril odalar akışı sağlanacaktır. Bitişik odalara göre daha steril olması gereken gıdalar üfleme/ egzost

hava debilerinin uygun şekilde ayarlanması ve kapı etrafındaki boşluklardan kaçacak hava miktarını tesbiti île pozitif biçimde basınçlandırılacaktır

Ameliyathane süitinde yer alan odalar arası hava akışı "DÎN 1946 PART4. formu tablo 1'de belirtildiği gibi olacaktır. "Class 1. ve ,, Class 2" odalar arasında hava kilitleri yer alacaktır.

M05 -2 STERİL ODA SİSTEM BİRİMLERİ :
Ameliyathane katı laminer akımlı steril oda tesisatı başlıca aşağıda belirtilen sistemlerden oluşacaktır.

M05 02. 1 KLİMA SANTRALLERİ

GENEL :

1.1 Klima santralleri havayı ısıtıp, soğutacak ve nemlendirecek şekilde dizayn edilecek, hava sıcaklığı ve nem için oransal kontrol sağlayacak otomatik kontrol malzemelerine haiz olacaktır.

1.2 Klima santralleri iç yüzeyleri düzgün ve temizlenmesi kolay , dezenfekte edilebilir olacaktır. Bu sebeple santral iç yüzeyleri 1 mm. 304 K paslanmaz çelik saç malzemeden imal edilecektir.

1.3 Klima santralı hücreleri çift cidarlı ve cidarlar arasına poliüretan enjekte edilerek akustik ve ısı izolasyonu sağlanmış panellerin, özel imal edilmiş karkasın üzerine panel ile karkas arasında tam bir sızdırmazlık sağlanacak şekilde yerleştirilmesi ile meydana gelecektir.

1.4 Santrallerin bütün hücreleri kapılı ve yıkanabilir olacaktır. Bu sebeple hücre alt havuzları 3 mm. 304 K paslanmaz çelikten imal edilecektir. Santral içindeki, parçalar kızaklı olarak imal edilecek ve çıkarılabilir olacaktır.

1.5 En azından vantilatör, aspiratör, filtre ve buharlı nemlendiricili hücrelerin kapıları üzerinde gözetleme delikleri olacak ve bu hücrelerin içinde de aydınlatma lambası bulunacaktır. Santrallerin hücre kapaktan hava sızdırmaz olacaktır.

1.6 Fanlar ortaya çıkan yüksek basınç kaybım karşılamak için geriye eğik kanatlı ve radyal tip olacaktır.

1.7 Vantilatör hücresi 1. ve 2. kademe filtreleri arasına, aspiratör hücresi de 1. kademe filtresinden önce konulacaktır.

1.8 Paket tip buharlı nemlendirici şartnamede belirtildiği gibi teknik özelliklere haiz olacak ve 2. kademe filtreden önce yerleştirilecektir.

1.9 Soğutucu ve ısıtıcı bataryalar 2. Kademe filtreden önce konulacak, batarya çerçeveleri paslanmaz çelik ve kollektörleri de bakır olacaktır. Tüm nemli bölgeler temizlik ve dezenfeksiyon için ulaşılabilir olacaktır. Yoğuşma tavalarından veya defrost tavasından su atış kısımlarından çalışma veya durma sırasında katı, sıvı veya gaz pisliklerin girmesi engellenecektir, (sifon ile)

1.10 Susturucu kulisleri daha önceden belirtildiği gibi teknik özelliklere haiz olacak, emiş tarafındaki susturucu hücresi aspiratörden önce ve üfleme havası susturucu hücresi de vantilatörden sonra konumlandırılacaktır.                                    

1.11 Susturucu kulisleri hücre içinde yatay şekilde yerleştirilecek ve hücre dez^nfeksiyonu durumunda yan servis kapaklarından kolayca çıkartılabilecek nitelikte olacaktır.    

1.12 1. Ve 2. Kademe filtre sınıfları ve teknik özellikleri önceden belirtildiği gibi olacak ve 1. Kademe filtre klima santralından taze hava girişinde, 2. Kademe filtre de klima  santralından üfleme susturucu hücresinden sonra basma kanalın geçişten hemen önce konulacaktır.

1.13 Fan müşterek kaideleri daldırma galvaniz, tüm saç vidaları da paslanmaz olacaktır.

1.14 Ameliyat odalarına hitap eden klima santralleri fan elektrik motorları frekans kontrollü olacaktır. Ameliyathanelerde egzost havasının minimum 1200 m3/h  seviyesinden, geri kalan kısmı da tavana yakın yerden emilecektir.    

1- DIŞ KASET

a) Dış kaset standart olarak 320 mm. Modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.

b) Bu paneller santral karkasına, dışardan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek böylece bakım kolaylıkla yapılacaktır.

c) Santral arkasında galvanizden mamül ve toz boyalı çelik karkas ile köşe parçalarından oluşacak böylece santral yapısı yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilecektir.

d) Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacaktır.

e) Paneller, galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. İç panel sacları ise en az 1 mm. 304 K paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir.

f) Santral içinde kullanılan tüm saclar 304 K paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir.

g) Panel kalınlığı kapılar hariç, hava debisi 15000 m³ / saat ‘ e kadar olan cihazlarda 25mm. Daha yüksek debili cihazlarda ise 40 mm. Olacak, iç ve dış panel sac kalınlıkları ise en az 1 mm. Olacaktır. 

h) Dış kasetin EN 1886 ‘ ya göre mekanik dayanımı en az class 1 A olacaktır.

i) Dış kasetten hava kaçak miktarları açısından, cihazlar EN 1886’ ya göre en az Class A sınıfında olacaktır.

j) Panellerin içi ise NEN 3881 ve IMCO A 270 sayılı standartlara göre 25 mm. Panel kalınlığı olan cihazlarda yanmaz özellikte cam yünü veya poliüretan, 40 mm. Panel kalınlığı olan cihazlarda taş yünü ile izole edilecektir.

k) Terlemelere ve bu nedenle zaman içinde oluşabilecek çürümelere karşı panelin ısı direnci en az 1 Watt / m² K olacaktır.

l) Dış kasetin ısı geçirgenlik katsayısı U, EN 1886’ ya göre 25 mm. Panel kalınlığı olan cihazlarda class T5, 40 mm. Panel kalınlığı olan cihazlarda T4’ e uygun olacaktır.

m) Santral dış kasetinin EN 1886’ ya göre ısıl köprüleme değeri Kb, 25mm. Panel kalınlığı olan cihazlarda class TB4, 40 mm. Panel kalılığı olan cihazlarda TB3 olacaktır.

n) Santral dış kasetinin ses yutma kapasitesi, EN 1886 sayılı Avrupa standartlarına göre en az aşağıdaki değerlerde olacaktır.

	ORTA FREKANS Hz.
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	Ses yutma kapasitesi D. (dB)  (25 mm. Panel kalınlığı için)
	18
	29
	38
	44
	47
	48

	Ses yutma kapasitesi D. (dB) (40 mm. Panel kalınlığı için)
	19
	32
	39
	43
	44
	45


o) Santral dış kasetinin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz, çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olacaktır.

2- FİLTRE BÖLÜMLERİ 

a) Santral içerisinde 2 kademe filtre kullanılacaktır. 1 nci kademe G5 torba filtre, 2 nci kademe ise F9 minipleat filtredir. 
b) Torba filtrelerde filtre cepleri fiber olacaktır. 
c) Filtre etrafında hava baypassını önleyecek şekilde santralin içerisinde galvaniz çelikten özel bir çerçevesi olacaktır. Filtreler ise ayrıca kendilerini tutacak olan galvaniz bir çerçeveye contalar ve sıkıştırma makenizmalarıyla tutturulduktan sonra santral çerçevesine filtre edilmemiş hava baypassını EN 1886’ ya göre % 0.5 geçmeyecek şekilde monte edileceklerdir.
d) Filtre verimleri EN 779 sayılı standartlara göre belirtilmiş olup, filtre verimlerinin bu standartlara göre uygunluk sertifikaları olacaktır.
e) Her filtre hücresinde su geçirmez bir lamba olacak ve dışarıda bulunan bir anahtara kadar da kablolaması yapılacaktır.
M05 02.2 KLİMA SANTRALLARINDA KONUMLANDIRILACAK MALZEMELER:
2.1 PAKET TİP BUHARLI NEMLENDİRİCİLER
2.1.1 istenen buhar miktarım elde etmek amacı ile halka şeklinde yerleştirilmiş çeşitli elektrotlardan oluşacaktır. Suya uygulanan elektrik enerjisi hiç bir kayba uğramadan ısıya dönüştürülecektir. Sertliğe sebep olan tuzun silindir içinde kalması sağlanarak minerallerinden arındırılmış temiz buhar elde edilebilmelidir.

Elektrotların batırılma derinliği, dolayısıyla akın değeri değiştirilerek sistem doğru ve çabuk olarak kontrol edilebilmelidir. Uygulanan bütün işlemler modem bir mikroprosesör sistemi ile kontrol edilip gösterilecektir. Saf buhar ile nemlendirme hijyenik olacaktır. Blöf işlemi ve solenoid vanalar elektronik gösterim sistemi ile kontrol edilebilecektir. Uzun işletim ömürlü geniş hacimli buhar silindirleri, büyük alanlı paslanmaz çelik elektrotlar ve ani su darbelerini engelleyecek solenoid vanalar gibi bakım ve işletimde ekonomi sağlayacak kaliteli malzeme ve

parçaları içerecektir. Buhar veriş hızım optimize edecek sofistike mikroprosesör kontrol sistemi olmalıdır. PVC veya kadmiyum gibi zararlı malzemeleri içermeyecektir. Buhar üreten silindirleri temizlenebilecektir. Kontrol kendi içerisinde tamamen otomatik (elektronik) olup her türlü aydınlatma koşullarında gözükebilen digital göstergeden (energy minimatik) tüm fonksiyonlar takip edilebilir olacaktır.

2.1.2 Klima santralleri içine veya yanma kolay ulaşılabilir düzende monte edilebileceklerdir.

2.1.3 Buharlı memlendiriciler paket tip malzemeler olacaktır.

2.3. BUHARLI NEMLENDİRİCİ İÇİ BOŞ HÜCRE :
a) Verilen performans değerlerini karşılayacaktır.

b) Buharlı nemlendiricili hücre yapısı ana klima santralinin yapısında olacaktır.

c) Buharlı nemlendirici hücresi, uygun uzunlukta olacaktır. İmalatçı, verilen şartlarda kondenzasyon olmayacağını ve prosesin kuru olacağını garanti edecktir.

d) Nemlendirme hücresine istenen tipte buharlı nemlendirici bağlanabilecek kullanılan nemlendirici tipine göre bağlantı yerleri hazır olacaktır.

e) Dış kasette, giriş kısmında 170 mm. Çapında gözetleme deliği olacaktır. Hücrenin içinde ampülü sökülebilir buhar geçirmez bir aydınlatma lambası olackatır. Lamba 40 watt gücünde 220 volt ile çalışacaktır.

2.2 SUSTURUCU KULİSLERİ :
2.2.1 Susturucu kulisleri galvaniz çelik çerçeveli ve kaya yünü dolgulu olacaktır. Bu kaya yünü çürüme ve neme karşı dirençlendirilmiş ve parçacık uçuşmasına karşı yüzeyi elyaf kaplanarak sertleştirilecektir. (20 m/sn'ye kadar hızlarda aşınma olmayacaktır)

2.2.2 Malzeme DÎN 4102'ye (yanmaz) uygun, A2 klaslı olacaktır. Ayrıca kulislerin yansı lambda plaka ile kaplanacaktır. Böylece 125 Hz ve 250 Hz frekans bantlarında daha yüksek ses yutumu sağlanabilmelidir.

2.2.3 Kulisler ayrı ayrı kalite kontrolünden geçirilerek, DÎN 45646 uygunluğu test edilecek, RAL kalite işareti konulacaktır.

2.2.4 Susturucu kulis boyutlandırmalarında ses üretimi, ses yutumları, klima santralı hücre boyutları, sistem basınçları da göz önüne alınarak en uygun susturucu kulisleri seçilecektir.

M05 -03 FİLTRELER VE DİSTRİBÜTÖRLER:
Atmosferik hava üç ayrı bölümde filtre edilecektir.

03.1 İlk filtrasvon bölümü:
3.1.1 Birinci kademe filtre Eurovent 415 (DÎN 24185) standardında belirlenmiş EU 4 sınıfında galvaniz saç kasetli, cam yünü dikişli torbalardan mamul olacak ve klima santralı  sınıfında galvaniz  taze hava girişinde yer alacaktır. Ayrıca taze hava girişi bina dışında ise, taze hava kanalının binaya girdiği yerde de ilave aynı sınıfta bir filtre kullanabilinecektir. Filtreler ithal

malzeme olacaktır.                
3.1.2 Filtre Sentetik toz tutma oranı %90 nominal debide başlangıç Basınç farkı 35-50 pa olacaktır.
03.2 İkinci Filtrasvon bölümü

2.1 İkinci kademe filtre EU 9 sınıfında (Eurovent 415, DÎN 24185'e uygun) plastik kasetli, fiberglass' dan mamul minipleat tip olacak ve kanal sistemini temiz tutmak amacıyla kanalların başlangıcından hemen önce vantilatör basma tarafına konulacaktır.

2.2 Filtreler komple ithal malzeme olacaktır.

2.3 Filtreler bakım gerektirmeden kolayca değiştirilebilir konumda monte edilecektir. 03.3 Son Filtrasvon Bölümü:

Üçüncü kademe filtreler DÎN 24184 standardına göre "S" sınıfında, sodium flame (NaCI) Test BS3928'E GÖRE " 99,997%" verimde, SWKI 68-3 filtre sınıfına göre de "S3" tip olacaktır. Basma tarafında hizmet edilecek odaya veya zona mümkün olabildiğince yakma ameliyathanelerde " class 1" odalarda hava terminal kutuları içinde yer alacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Başlangıç basınç kaybı :150 Pa

03.5 HEPA FİLTRELİ HAVA TERMİNAL KUTULARI (DISTRÜBÜTÖRLERİ):
5.1 Ameliyathane mahalleri dışındaki " DÎN 1946 PART 4 " normu Tablo 2'de belirtilen mevcut " Class 1 " mahallere, hava dağıtımı hava terminal kutuları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Komple ithal malzeme olacaktır.

5.2 Hava terminal kutuları muhafazası fırın boyalı saçtan imal edilecek, filtre sabitleme mekanizmasına haiz ve hava sızdırmaz olacaktır. Her bir hava terminal kutusu DÎN 24184 normuna uygun S sınıfı filtreye ve DÎN 1946 normuna uygun hava sızdırmaz damperlere sahip olacaktır.

5.3 Her bir ünitede yer alacak pnömatik veya yay geri dönüşlü elektrikli damper servomotoruna haiz hava sızdırmaz damperler sayesinde, filtre değişimi ve diğer bakım olanakları havalandırma sisteminin çalışmasın) durdurmadan gerçekleştirilecektir.

5.4 Çalışma şartlarının izlenebilmesi için cihaz üzerinde diferansiyel manometre bağlantı uçları yer alacaktır. "SD sınıfı filtre girişinde de test aerosolu tatbik etmek üzere nozül bulunacaktır.

M05.04 HAVA KANALLARI VE KANAL EKİPMANLARI:
04.1 HAVA KANALLARI
1.1 Kanallar paslanmaz çelik malzemeden mamul olacaktır. Fleksibi kanallar en fazla 2 m.'ye kadar ve branşmanlarda olmak kaydıyla kullanılabilecektir.

1.2 Hava kanallarında özel kesitler aerodinamik prensiplerde dizayn edilecek, parçacık birikmesi ve lokal negatif basınç alanlannın oluşması sonucu dış havanın kanala kontrolsüz infiltrasyonu önlenecektir.

1.3 Kanallar tam sızdırmaz flanşlı olacaktır. 3. kademe filtreden sonra hiçbir şekilde fleksbi kanal, susturucu, damper v.s. monte edilmeyecektir. Kanallar mümkün olduğunca kısa tutulacak, dolayısıyla klima santralleri hitap ettiği mahallere mümkün olduğunca yakın konumlandırılacaktır.

1.4 Yapısal boşluklarda muhtelif hava kaçağının pozitif basınç oluşturmaması için ihtiyaç duyulursa hava kaçağının yaklaşık 3 katı debideki hava bu boşluktan egzost  edilebilecektir.

04.2 KANAL EKİPMANLARI

2.1 VAV KONTROL ÜNİTELERİ (DEĞİŞKEN HAVA DEBİ AYAR CİHAZLARI) :
1.1 Basma ve emiş kanallarına .oda veya zon bazında sabit hava debisini sağlayıp odalar arası uygun hava akışım kontrol altında tutmak için VAV kontrol üniteleri konulacaktır.

1.2 VAV kontrol üniteleri kontrol damperleri, aynı zamanda "DÎN 1946 PART 4" normuna uygun hava sızdırmaz nitelikte olacak ve hava kanallarında hava sızdırmaz damper görevi yapacaktır. Bu sayede klima sisteminin durması veya elektrik kesintisinin olması durumunda VAV kontrol üniteleri damperleri otomatik olarak kapanacak ve bina içindeki havanın hijyenik kalitesin! bozacak şekilde kanallardan hava akışım engelleyecektir. VAV kontrol ünitelerinin bu ekstra özelliği sayesinde, hava kanallarında yer almaşı gereken hava sızdırmaz damperlerinin sayısında büyük bir azalma olacaktır.

1.3 "DÎN 1946 PART 4Dnormu Tablo 2'de hastane mahalleri için müsaade edilen gürültü seviyelerini sağlamak amacıyla;

VAV kontrol ünitelerinden kaya yününden imal DIN1402'ye (yanmaz) uygun, A2 sınıfında ses yutucular bulunacaktır. Ses yutucular parçacık uçuşmasına ve erozyona karşı yüzeyi elyaf kaplanarak sertleştirilmiş olacaktır. (20 m/sn'ye kadar hava hızlarında aşınma olmayacaktır.)

1.4 V A V kontrol üniteleri galvaniz saçtan mamul muhafaza gövdesine ve termo plastik contayla izole edilmiş galvaniz saçta imal dampere haiz olacaktır. Kontrol damperi poliüretan yataklarda rulmanlandınlacaktır.

1.5 VAV ünitesi yüksek basınç taraf indan dairesel kesit kanal bağlantı ağzına (DÎN 24145 ve DÎN 24146'ya uygun) ve alçak basınç tarafında ise dikdörtgen kesit kanal bağlantı ağzına haiz olacaktır. Muhafaza kenarlarında taşıyıcı çubuklar için : delikler bulunacaktır.

1.6 Muhafaza gövdesinden sızan hava akışı Class II VDI 3803 ve DÎN 24194 normuna uygun olacaktır.

1.7 VAV ünitesi muhafazası VDI 2083'e göre "TEMİZ ODA CLASS III", geçerliliği dünya ülkelerince kabul edilmiş uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

1.8 V A V üniteleri diferansiyel basınç farkına göre sabit debi kontrolü için kontrol damperine tahrik sağlayacak sevomotor ve elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır. Diferansiyel basınç sensör yerleri plastik ve sensör tüpleri de alüminyum malzemeden imal edilecektir.

1.9 Hava debisi; kontrol ünitesi tipine bağlı olarak, yaklaşık 1 0: 1 oranında değişim aralığına sahip olacaktır.

1.10 Bu ünitelerde diferansiyel basınç aralığı ise 20 Pa'dan 1500 Pa'a kadar olacaktır. Cihazların çalışma sıcaklığı da 10-50 D aralığında olacaktır.

04.2.2. VOLÜM DAMPERLERİ (SABİT HAVA DEBİSİ KONTROL)
2.1 Gürültü seviyesinin daha az önem taşıdığı hastane mahallerinde, düşük hava debisi ve düşük diferansiyel basınç farkı gerektirdiği odalarda sabit hava akışı sağlamak amacıyla hava kanallarına volüm damperler konulacaktır. 1000 Pa.'a kadar olan kanal basınçlarında çalışacaklardır. Kontrol damperi mili rulmanlar içine yataklanmış olacaktır.

2.2 Hava debisine bağlı olarak akış toleransı +5 ile +10 arasında olacaktır

2.3 Bakım ihtiyacı olmayacak ve yer çekiminden bağımsız olarak çalışabilecektir. Ayrıca damper montajı hava akış yönünden bağımsız olacaktır.

2.4Volüm damperlerin dış gövdesi galvaniz çelik saç, kontrol kanadı teflon (315’lik giriş)

veya cam/plastik bilyalı rulmanlar ile yataklanacaktır.

Volüm damperleri mekanik veya elektronik kontrol sistemine haiz olacak, kontrol sistemi 

bağlı olduğu klima santralı ve uygulanacağı mahal tasarım şartlanna göre belirlenecektir.

Kontrol yayı paslanmaz çelik olacaktır.

2.5 Volüm damperleri komple ithal olacaktır.

2.6-HAVA SIZDIRMAZ DAMPERLER
"VAV KONTROL ÜNİTELERİ" bölümünde açıklandığı gibi, klima sisteminin durdurulduğu veya elektrik kesintisinin olduğu zamanlarda rüzgar veya baca etkisi ile bina içindeki havanın hijyenik kalitesin! bozacak şekilde kanallardan hava akışım engellemek için hava sızdırmaz damperler (DÎN 1946 PART 4normuna uygun) konulacaktır.

VAV kontrol üniteleri de aynı görevi yerine getirdiği için; Hava Sızdırmaz Damperlenmiş sisteminde VAV ünitesinin değişik sınıftaki odalara veya zonlara hitap ettiği durumlarda bunların kesişme noktalama veya aynı sınıftaki iki oda arasında havanın birbirine kanşmaması gereken şartlarda zonlar arasında yer alacaktır. Ayrıca hava dönüş sisteminde; emiş ana kanalında VAV ünitesinin konumlandırılmadığı durumlarda, emiş kanalı santrale bağlanmadan önce Hava Sızdırmaz Damperler kullanılacaktır. Kanalın yuvarlak olması durumunda yuvarlak konstrüksiyonda, dikdörtgen olması durumunda ise dikdörtgen hava sızdırmaz damperler kullanılacaktır.

3.1-DİKDÖRTGEN KESİTLİ HAVA SIZDIRMAZ DAMPERLER
1.1 Dikdörtgen kesitli hava sızdırmaz damperler elektrik motoru (yay geri dönüşlü) aracılığıyla kumanda edilecek; muhafaza, kanatlar, kanat milleri ve dış bağlantılar galvanizli çelikten mamul, "DÎN 1946 PART 4. normuna uygun hava sızdırmaz özelliğe haiz olacaktır. Dikdörtgen kesitli hava sızdırmaz damperler çok kanatlı sisteme haiz olacak ve hava ayırıcı kanatlar zıt yönlü çalışacaklardır.

1.2 Rulmanlar 100 C" lik sıcaklığa dayanabilen plastikten (Pocan) imal edilmiş , olacaktır. Kanat uçlarında ise 90 C sıcaklığa dayanabilen mikroplara karşı dirençli bir plastik malzeme kullanılacaktır. Kontrol kolları kanatlardan herhangi ikinci kanada takılabilir olmalıdır. Komple ithal olacaktır.

3.2-YUVARLAK KESİTLİ HAVA SIZDIRMAZ DAMPERLER
2.1 Yuvarlak kesitli hava sızdırmaz damperler galvanize edilmiş saçtan mamul çerçeveye ve iç aksama haiz, "DÎN 1946 PART 4" normuna uygun hava sızdırmaz özelliğe ve on/off kontrollü elektrik motoruna (yay geri dönüşlü) sahip olacaktır.

2.2 Bu damperler poliüretan yataklar üzerine rulmanlanmış ve plastik conta izoleli damper kanadına haiz olacaktır.

2.3 DÎN 24145 ve 24146 normlarındaki dairesel kesitteki kanallara uygun muhafazaya haiz; muhafaza gövdesinden sızan hava akım oranı CLASS VDI 3803 veya DÎN 24194 normuna uygun olacaktır,

2.4 Dayanabileceği maksimum kanal basıncı 1500 Pa. ve çalışma sıcaklığı 1 0-50 C aralığında olacaktır.

2.5-LİF TUTUCU MENFEZLER:
Ameliyathanelerde egzost havasım minimum 1200 m3/h'ı döşeme seviyesinden, geri kalan kısmı da tavana yakın yerden emilecektir. Döşeme seviyesinden emiş yapan egzost .. kanalları girişine lif tutucu menfezler konulacaktır. DÎN 1946 PART 4’e uygun olarak dizayn edilecek lif tutucu menfezler temizleme amacı ile kolaylıkla sökülebilme

özelliğine sahip olacaktır. Lif tutucu menfezler klima sisteminin bütün elemanlarım am sırasında oluşan lif parçacıklannın aşındırıcı etkisinden korumalıdır. Paslanmaz çelik  saçtan çerçevesi ve karşı çerçevesi, paslanmaz çelikten ve stabil yapıda tel dokulu hava  emiş yüzeyi ile komple ithal malzeme olacak olacaktır.

M05-05 DİĞER ŞARTLAR

5.1 Steril Oda Teknolojisini üreten firmanın, daha evvel kurmuş bulunduğu ve sistemi .teslim etmeden önce, dünya sağlık kuruluşları tarafından kabul edilebilir bir geçerliliği dünya ülkelerince kabul edilmiş uluslar arası standartlara uygun kalite belgeli olacaktır.

5.2 Yapımcı firmanın, kurulacak olan sistemin benzerlerim Amerikan Federal standardı 209E'e göre klas 100 olarak, Dünya da başka ülkelerdeki hastane ve ilaç endüstrisinde veya Türkiye'de kurmuş olması tercih sebebi olacaktır.

5.3 Sistem tamamı ile taşeron firma kullanılmadan, yapımcı firma tarafından Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi ile birlikte kurulmalıdır.

5.4 Sistem kurulduktan sonra, minimum 2 yıl fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garantili olacak, yapımcı firmanın Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi ile birlikte garanti süresi içinde ücretsiz bakım ve onarım yapılmalıdır, istendiği taktirde, garanti süresinin bitiminde temsilci firma ile ücretli bakım ve onarım sözleşmesi yapılabilir.

5.5 Yapımcı firma, tele servis monitoring arabirim sistemine halihazırda bakım ve onarım için uyguladığım belgeleye bilmelidir.

5.6 Yapımcı firma, sistemin bir parçası olan Hepa filtreleri ve en az 10 sene müddetle bu filtreleri ilk iki yılı ücretsiz, diğer yıllar ücreti karşılığı sağlamayı taahhüt etmelidir.

5.7 Yüklenici firma her ne sebeple olursa olsun 2 yılı ücretsiz olmak kaydıyla, 10 yıl süreyle yedek parça ve bakım garantisi taahhüt etmelidir.

M05-06 STERİL ODA TESTLERİ

6.1 Sistem kurulmadan önce yapılması gereken testler:

6.2 Sistem kurulduktan sonra yapılması gereken testler:

Ameliyat odalarının partikül testleri yapılmalıdır.

Bütün sistem bölümleri tek tek test edilmeli ve ölçüm sonuçları listelenerek dizayn değerleri ile karşılaştırmalıdır. Listelenmesi gereken değerler: Dışarıdan alınan hava hacmi, tekrar sirküle edilen hava hacmi temiz odalara verilen havanın ısı ve nem miktarı.
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