MUTFAK TESİSATI:

1.1-MODÜLER TİP ET / BALIK  DEEP FREEZE: (ÖZEL) İdare şartnamede belirtilen miktarda bir adet komple modüler soğuk oda satın alınacaktır. Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.Köşe ve kenar birleşimlerinde profil,perçin kullanılarak tam bir sızdırmazlık sağlanacaktır. Soğuk oda sıcaklık aralığı -15/-25 C olacaktır. Duvar panellerinin her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyayı galvaniz sac arası poliüretan izoleli olacaktır. Döşeme panellerinin alt yüzü galvaniz, üstü 12 mm kalınlıkta plywood takviye +AISI 304 kalite paslanmaz çelik kaplı olacaktır. Tavan panellerinin iç/dış yüzeyleri 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyalı galvaniz saç  arası poliüretan izoleli olacaktır. Panellerde izolasyon yoğunluğu 40-42 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Panel kalınlığı 120 mm. olacaktır. Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkekli ve dişili olacak ve montaj sonrası silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır. Soğuk oda net dış boyutları (enxboyxyükseklik) 170 x 305 x 220 cm olacaktır. Soğuk odanın kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır. Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.Panel izolasyon malzemesi olan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k = 0,132 Kcal/h m2 C'dir. Kapı net geçiş boyutları 90 x 190 cm. olacaktır.(Kapı rezistanslı olacaktır.) Kapı malzemesi duvar panelleri ile aynı özelliktedir. Soğuk oda cihazı split tip paket cihaz olacaktır. Soğuk oda cihazı defrost sistemi elektrikli olup, otomatik ve manuel defrost sağlayabilir özellikte olacaktır. Soğuk odanın aydınlatma tesisatı ve armatürü olacaktır.Soğuk odada cihaz 1.5 Hp gücünde kompresöre sahip olacaktır. Sistemde kullanılan soğutucu akışkan R- 404 A olacaktır. Soğuk oda cihazı programlanabilir, elektronik, dijital kablolu uzaktan kumanda tablosuna sahip olacaktır. Cihazın nominal soğutma kapasitesi 1.142 watt/cihaz (-20 C oda sıcaklığı , +32 dış hava sıcaklığı) olacaktır. Elektrik besleme gerilimi 220 V/50 Hz/ Monofaze olacaktır. Cihaz kondenseri hava soğutmalı olacaktır. Cihaz evaporatörü cebri sirkülasyonlu olacaktır. Cihaz kondenser hava debisi 800 m3/h olacaktır. Cihaz kondenseri 1 adet 300 mm çapında fana haiz olacaktır. Cihaz evaporatör hava debisi 900 m3/h olacaktır. Cihaz evaporatörü 3 adet 200 mm çapında fana haiz olacaktır. Cihaz CE belgesine sahip olacaktır. Modüler soğuk odalar idarenin gösterdiği yerlerde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Soğuk oda donmuş muhafaza amaçlı olacaktır. Soğuk oda cihazı dış ünitesinin 10 metre mesafedeki ses basınç seviyesi maximum 42 db(A) olmalıdır.

KONTROL VE MUAYENE METODLARI : Komple soğuk oda Madde 2'de belirtilen hususlar bakımından muayene edilecektir. Muayene montaj sırasında yapılacaktır.Muayene sırasında lüzumlu her personel ve test cihazları firma tarafından temin edilecektir.

1.2-MODÜLER TİP ET / BALIK  SOĞUK DEPO: (ÖZEL) İdare şartnamede belirtilen miktarda bir adet komple modüler soğuk oda satın alınacaktır. Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.Köşe ve kenar birleşimlerinde profil,perçin kullanılarak tam bir sızdırmazlık sağlanacaktır. Soğuk oda sıcaklık aralığı -5/+10 C olacaktır. Duvar panellerinin her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyayı galvaniz sac arası poliüretan izoleli olacaktır. Döşeme panellerinin alt yüzü galvaniz, üstü 12 mm kalınlıkta plywood takviye+AISI 304 kalite paslanmaz çelik kaplı olacaktır. Tavan panellerinin iç/dış yüzeyleri 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyalı galvaniz saç  arası poliüretan izoleli olacaktır. Panellerde izolasyon yoğunluğu 40-42 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Panel kalınlığı 80 mm. olacaktır. Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkekli ve dişili olacak ve montaj sonrası silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır. Soğuk oda net dış boyutları (enxboyx yükseklik) 175 x 305 x 220 cm olacaktır. Soğuk odanın kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır. Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır. Panel izolasyon malzemesi olan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k = 0,205 Kcal/h m2 C'dir. Kapı net geçiş boyutları 90 x 190 cm. olacaktır Kapı malzemesi duvar panelleri ile aynı özelliktedir.Soğuk oda cihazı split tip paket cihaz olacaktır. Soğuk oda cihazı defrost sistemi elektrikli olup, otomatik ve manuel defrost sağlayabilir özellikte olacaktır. Soğuk odanın aydınlatma tesisatı ve armatürü olacaktır. Soğuk odada cihaz 5/8 Hp gücünde kompresöre sahip olacaktır. Sistemde kullanılan soğutucu akışkan R- 404 A olacaktır. Soğuk oda cihazı programlanabilir, elektronik, dijital kablolu uzaktan kumanda tablosuna sahip olacaktır. Cihazın nominal soğutma kapasitesi 1248 watt/cihaz (0 C oda sıcaklığı , +32 dış hava sıcaklığı) olacaktır.Elektrik besleme gerilimi 220 V/50 Hz/ Monofaze olacaktır.Cihaz kondenseri hava soğutmalı olacaktır.Cihaz evaporatörü cebri sirkülasyonlu olacaktır. Cihaz kondenser hava debisi 800 m3/h olacaktır.Cihaz kondenseri 1 adet 300 mm çapında fanadb(A) olmalıdır. haiz olacaktır.Cihaz evaporatör hava debisi 1.000 m3/h olacaktır.Cihaz evaporatörü 2 adet 200 mm çapında fana haiz olacaktır.Cihaz CE belgesine sahip olacaktır.Modüler soğuk odalar idarenin gösterdiği yerlerde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.Soğuk oda normal muhafaza amaçlı olacaktır.Soğuk oda cihazı dış ünitesinin 10 metre mesafedeki ses basınç seviyesi maximum 38

KONTROL VE MUAYENE METODLARI: Komple soğuk oda Madde 2'de belirtilen hususlar bakımından muayene edilecektir. Muayene montaj sırasında yapılacaktır.Muayene sırasında lüzumlu her personel ve test cihazları firma tarafından temin edilecektir.

1.3-MODÜLER TİP SEBZE SOĞUK DEPO: (ÖZEL) İdare şartnamede belirtilen miktarda bir adet komple modüler soğuk oda satın alınacaktır.Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.Köşe ve kenar birleşimlerinde profil,perçin kullanılarak tam bir sızdırmazlık sağlanacaktır. Soğuk oda sıcaklık aralığı -5/+10 C olacaktır.Duvar panellerinin her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyayı galvaniz sac arası poliüretan izoleli olacaktır.Döşeme panellerinin alt yüzü galvaniz, üstü 12 mm kalınlıkta plywood takviye+AISI 304 kalite paslanmaz çelik kaplı olacaktır.Tavan panellerinin iç/dış yüzeyleri 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyalı galvaniz saç  arası poliüretan izoleli olacaktır.Panellerde izolasyon yoğunluğu 40-42 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.Panel kalınlığı 80 mm. olacaktır.Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkekli ve işili olacak ve montaj sonrası silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.Soğuk oda net dış boyutları (enxboyxyükseklik) 305 x 345 x 220 cm olacaktır.Soğuk odanın kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.Panel izolasyon malzemesi olan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k = 0,205 Kcal/h m2 C'dir.Kapı net geçiş boyutları 90 x 190 cm. olacaktır.Kapı malzemesi duvar panelleri ile aynı özelliktedir. Soğuk oda cihazı split tip paket cihaz olacaktır.Soğuk oda cihazı defrost sistemi elektrikli olup, otomatik ve manuel defrost sağlayabilir özellikte olacaktır.Soğuk odanın aydınlatma tesisatı ve armatürü olacaktır.Soğuk odada cihaz 1.6 Hp gücünde kompresöre sahip olacaktır.Sistemde kullanılan soğutucu akışkan R- 404 A olacaktır.Soğuk oda cihazı programlanabilir, elektronik, dijital kablolu uzaktan kumanda tablosuna sahip olacaktır.Cihazın nominal soğutma kapasitesi 2808 watt/cihaz (0 C oda sıcaklığı , +32 dış hava sıcaklığı) olacaktır.Elektrik besleme gerilimi 220 V/50 Hz/ Monofaze olacaktır.Cihaz kondenseri hava soğutmalı olacaktır.Cihaz evaporatörü cebri sirkülasyonlu olacaktır.Cihaz kondenser hava debisi 1.780 m3/h olacaktır.Cihaz kondenseri 1 adet 355 mm çapında fana haiz olacaktır.Cihaz evaporatör hava debisi 2.000 m3/h olacaktır.Cihaz evaporatörü 4 adet 200 mm çapında fana haiz olacaktır.Cihaz CE belgesine sahip olacaktır.Modüler soğuk odalar idarenin gösterdiği yerlerde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.Soğuk oda normal muhafaza amaçlı olacaktır.Soğuk oda cihazı dış ünitesinin 10 metre mesafedeki ses basınç seviyesi maximum 43 db(A) olmalıdır.

KONTROL VE MUAYENE METODLARI :Komple soğuk oda Madde 2'de belirtilen hususlar bakımından muayene edilecektir. Muayene montaj sırasında yapılacaktır.Muayene sırasında lüzumlu her personel ve test cihazları firma tarafından temin edilecektir.

1.4-MODÜLER TİP SÜT-YOĞURT SOĞUK DEPO: (ÖZEL) İdare şartnamede belirtilen miktarda bir adet komple modüler soğuk oda satın alınacaktır.Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.Köşe ve kenar birleşimlerinde profil,perçin kullanılarak tam bir sızdırmazlık sağlanacaktır.Soğuk oda sıcaklık aralığı -5/+10 C olacaktır.Duvar panellerinin her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyayı galvaniz sac arası poliüretan izoleli olacaktır.Döşeme panellerinin alt yüzü galvaniz, üstü 12 mm kalınlıkta plywood takviye+AISI 304 kalite paslanmaz çelik kaplı olacaktır.Tavan panellerinin iç/dış yüzeyleri 0,50 mm. kalınlıkta polyester boyalı galvaniz saç  arası poliüretan izoleli olacaktır.Panellerde izolasyon yoğunluğu 40-42 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.Panel kalınlığı 80 mm. olacaktır.Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkekli ve dişili olacak ve montaj sonrası silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.Soğuk oda net dış boyutları (enxboyxyükseklik) 305 x 345 x 220 cm olacaktır.Soğuk odanın kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.Panel izolasyon malzemesi olan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k = 0,205 Kcal/h m2 C'dir.Kapı net geçiş boyutları 90 x 190 cm. olacaktır.Kapı malzemesi duvar panelleri ile aynı özelliktedir. Soğuk oda cihazı split tip paket cihaz olacaktır.Soğuk oda cihazı defrost sistemi elektrikli olup, otomatik ve manuel defrost sağlayabilir özellikte olacaktır.Soğuk odanın aydınlatma tesisatı ve armatürü olacaktır.Soğuk odada cihaz 1.6 Hp gücünde kompresöre sahip olacaktır.Sistemde kullanılan soğutucu akışkan R- 404 A olacaktır.Soğuk oda cihazı programlanabilir, elektronik, dijital kablolu uzaktan kumanda tablosuna sahip olacaktır.Cihazın nominal soğutma kapasitesi 2808 watt/cihaz (0 C oda sıcaklığı , +32 dış hava sıcaklığı) olacaktır.Elektrik besleme gerilimi 220 V/50 Hz/ Monofaze olacaktır.Cihaz kondenseri hava soğutmalı olacaktır.Cihaz evaporatörü cebri sirkülasyonlu olacaktır.Cihaz kondenser hava debisi 1.780 m3/h olacaktır.Cihaz kondenseri 1 adet 355 mm çapında fana haiz olacaktır.Cihaz evaporatör hava debisi 2.000 m3/h olacaktır.Cihaz evaporatörü 4 adet 200 mm çapında fana haiz olacaktır.Cihaz CE belgesine sahip olacaktır.Modüler soğuk odalar idarenin gösterdiği yerlerde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.Soğuk oda normal muhafaza amaçlı olacaktır.Soğuk oda cihazı dış ünitesinin 10 metre mesafedeki ses basınç seviyesi maximum 43 db(A) olmalıdır.

KONTROL VE MUAYENE METODLARI: Komple soğuk oda Madde 2'de belirtilen hususlar bakımından muayene edilecektir. Muayene montaj sırasında yapılacaktır.Muayene sırasında lüzumlu her personel ve test cihazları firma tarafından temin edilecektir.

1.5-ET ASKI SİSTEMİ: 1500x600x1600 mm ölçülerinde 18/8 paslanmaz (( 50x2.0 mm) çelik borudan veya (40x40x1.2 mm) paslanmaz çelik kutu profilden gövdeli, yeter sayıda paslanmaz maddeden mamül et kancalı, tabanda kanların toplanması için indirimli ve çıkarılabilen tablalı sistemin işyerinde temini ve montajı.

1.6-İSTİF RAFI : 457-103 pozuna uygun tamamı 1.2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 400 mm eninde, çelik sac profil takviyeli ızgaralı raflar dahil olmak üzere ayak uçlarına kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklik ayar elemanları bulunan 2 mt kadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın işyerinde temini ve montajı.

1.7-MALZEME DOLABI: Tamamı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten tablası ve ara raflar 1.20 mm çevre kaplama ve kapaklagr 1.00 mm kalınlığında paslanmaz çelikten, çarpma kapaklı ve malzemelerin buharlanmaması için havalandırma ızgarası olan, ızgaraların arkasında paslanmaz çelikten ızgara teli bulunan dolabın işyerinde temini ve montajı.

1.8-İSTİF RAFI : 457-102 pozuna uygun eni takriben 400 mm en 1600 mm yüksekliğinde ayakları 4 adet 40x20x1,2 mm 18/8 kutu profilden 4 sıra raflı 1,2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ayak uçlarında kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklik ayar elemanları bulunan 2 mt kadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın işyerinde temini ve montajı.

1.9-SERVİS RAFI : 457-101 pozuna uygun eni takriben 400 mm en 1600 mm yüksekliğinde ayakları 4 adet 40x20x1,2 mm 18/8 kutu profilden 4 sıra raflı 1,2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ayak uçlarında kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklik ayar elemanları bulunan 2 mt kadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın işyerinde temini ve montajı.

1.10-MALZEME TAŞIMA ARABASI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 800x600x700 mm ölçülerinde 1,5 mm kalınlıkta küvet şeklinde, arkası çelik profilden, tutacakları ½”x3 mm et kalınlıkta paslanmaz borudan imal edilmiş, kaynak birleştirme yerleri temizlenmiş ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı rulmanlı 360( döner dört tekerlekli arabanın işyerinde temini ve montajı.

1.11-ELEKTRONİK BASKÜL: Takriben 30/45 cm çapında 360( dönebilen çok turlu ibreli gösterge kafasına sahip, ibreli gösterge kafası alt taraftan 2 adet kilit ile tespitli; gövde, kolon ve platform fırın boyalı DKP saçtan mamul; yüksekliği ayarlanabilir ayaklar vasıtasıyla zemine terazili olarak oturan; taktiben 62-64 Rockwell sertlikte çelik bıçaklara ve akik taşından yapılmış yataklar sahip; mekanik olarak herhangi bir ön ayar yapılmaksızın anında tartı yapabilme özellikli, tam otomatik ibreli baskülün işyerinde temini ve montajı. 

1.12-HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş, üst ve alt tablalı ayakları 2 si frenli olmak üzere 360( dönerli 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tezgahın işyerinde temini ve montajı. 

1.13-ÇALIŞMA TEZGAHI TEK EVİYELİ:600mm eninde,paslanmaz çelik evye 1,5 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ve aynı kalınlık ve evsafdaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde argon kaynağı ile kaynak edildikten sonra ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş köşeleri yuvarlatılmış ve paslanmaz çelikten süzgeçli taşma ve boşaltma tertibatlı olmak şartıyla işyterinde temini ve montajı. 
1.14-KÖFTE ŞEKİLLENDİRME MAKİNASI: (ÖZEL) Saatte 10 kilogram köfteyi şekillendirebilecek kapasitede, paslanmaz çelikten mamül makinanın işyterinde temini ve montajı. 

1.15-SEBZE SÜZME TEZGAHI: (ÖZEL) Seferde 10 kilogram sebzeyi yıkandıktan sonra süzmeye yönelik, paslanmaz çelikten mamül onaylı projesine uygun tezgahın işyerinde temini ve montajı. 

1.16-ÇALIŞMA TEZGAHI TEK EVİYELİ, DOLAPLI:600mm eninde,paslanmaz çelik evye 1,5 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ve aynı kalınlık ve evsafdaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde argon kaynağı ile kaynak edildikten sonra ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş köşeleri yuvarlatılmış ve paslanmaz çelikten süzgeçli taşma ve boşaltma tertibatlı tezgaha kayar kapıları 1mm kalınlıkta yanları ve arkası 0,8mm kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten rafsız dolap ilavesi   olmak şartıyla işyterinde temini ve montajı. 
1.17-TEZGAH TİPİ BUZDOLABI AHŞAP TABLALI: Faydalı hacmi ve takribi soğutma kapasiteleri belirtilen değerlerde dış yüzeyleri 0,70 mm, iç yüzeyleri 0,50 mm üst tabla 1,5 mm iç yüzey tabanı 1,0 mm kalınlıkta 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan imal edilmiş iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış iç-dış cidarlar arasında 32-35 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması

1.18-DUVAR DOLABI ARA RAFLI : 1 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 950x400x600 mm ebadında ortası raflı önden askı sistemi, makaralı, sürgü kapaklı dolabın işyerinde temini ve montajı. 

1.19-ET KIYMA MAKİNASI: 400 kg lık et kıyma kapasiteli çelik dişli, rulman yataklı, şanzıman sistemli ve ileri geri şalter sistemi bulunan gerekli uzunluk ve kesitte kabllolu mekanik aksam ve elektrik bağlantı kısımları kapalı muhafaza edilmiş şekilde işyerinde temini ve montajı.

1.20-ÇÖP ARABASI KAPAKLI: Tamamı 1,5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş ( 400x500 mm veya 500x500x500 mm ölçülerinde gövdeli ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı, rulmanlı 360( döner tekerlekli üst kapak ve yanda tutma yerleri mevcut kaynak yerleri temizlenmiş arabanın işyerinde temini ve montajı.
1.21-ET KÜTÜĞÜ POLİETİLEN LEVHALI: Taşıyıcı karkas ve ayaklar 40x40x1,2 mm ölçülerinde paslanmaz çelik kutu profilden imal edilmiş üst tablası 50x60x8 cm satırlık polietilen levhadan yapılmış yükseklik ayarı rotil ayaklı yüksekliği 850 mm olan kütüğün işyerinde temini ve montajı.

1.22-PLANET MİKSER: 40 lt/sefer kapasiteli 0,55 Kw gücünde motor ile tahrikli farklı tiplerdeki karışımları sağlayabilecek kapasite ve nitelikte şasi çelik konstriksiyon, gövde alüminyum döküm, kazan ve karıştırıcı hijynik dizayn edilmiş 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamül karıştırıcı eksantrik hareketle kazanın tüm yüzeylerine ulaşabilir nitelikte dizayn edilmiş farklı yoğunluktaki karışımlar için çırpma, karıştırma, yoğurma işlerine özel tel kafes ve helezon karıştırıcılar olmalı kazan kolay sökülüp takılabilir ve aşağı yukarı manuel hareketli olarak işyerinde temini montajı.     
1.23-HAMUR YUĞURMA MAKİNASI: Bir seferde toplam 30 kg kapasiteli farklı hamur çeşitlerini karıştırabilecek kapasitede şasi çelik konstrüksiyon üst kapak ve gövde alüminyum dökümden aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı boyalı kazan ve karıştırıcısı ile işyerinde temini ve montajı.    
1.24-HAMUR HAZIRLAMA TEZGAHI: 800 mm eninde üst tablası 3 cm sırtları 1 cm kalınlıkta mermerden olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.25-UN-ŞEKER ARABASI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 600x500x500 mm ölçülerinde küvet şeklinde alt gövdesi 1,2 mm kalınlıkta üst kapak 1,0 mm kalınlıkta iki yana açılır kaynak birleştirme yerleri temizlenmiş ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı, rulmanlı, 360( döner 4 tekerlikli gövde taban köşeleri yuvarlatılmış şekilde arabanın işyerinde temini ve montajı.

1.26-TEPSİ TAŞIMA ARABASI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 700x600x1600 mm ölçülerinde gövde 0,25x1,20 mm paslanmaz çelik borudan veya 30x30x1,2 paslanmaz çelik kutu profilden 10 adet tepsi taşıma kapasiteli itme kollu 1,2 mm paslanmaz sacdan tepsi taşıma raylı 2 si frenli olmak üzere 306( dönerli 4 adet rulmanlı ağır iş tekerlekli kaynak yerleri belli olmayacak şekilde temizlenmiş olarak işyerinde temini ve montajı.

1.27-ÇALIŞMA TEZGAHI DOLABLI ARA RAFLI:  600 mm eninde asgari 850 mm yüksekliği 60 mm sırtlığı olan 18/8 kutu profilden ayakları ve diğer kısımları 1,5 mm alt tablası 1,2 mm kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış ayakları kadminyum ve krom kaplamalı yükseklik ayar elemanları mevcut olamak üzere dolap ilavesi paslanmaz çelik bulunan tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.28-ÇALIŞMA TEZGAHI DOLAPLI :  800 mm eninde asgari 850 mm yüksekliği 60 mm sırtlığı olan üst tablası 2 m ye kadar 4 adet , 3m ye kadar 6 adet 40*40*1.2mm 18/8 kutu profilden ayakları ve diğer kısımları en az 1,5 mm alt tablası 1,2 mm kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş keza tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış ayakları kadminyum ve krom kaplamalı yükseklik ayar elemanları mevcut olamak üzere 800mm eninde dolap ilavesi paslanmaz çelik bulunan tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.29-ÜNİVERSAL MUTFAK MAKİNASI: Çeşitli mutfak hizmetleri görmek üzere saatte takriben 20-50 kg ekmek, meyve, peynir, çikolata, ceviz gibi şeyler 100-300 kg çiğ yada pişmiş patates, 100-200 kg turp veya havuç gibi sert zerzavat doğrayacak veya rendeleyecek kabiliyette işyerinde temini ve montajı.

1.30-SEBZE YIKAMA TEZGAHI YEKPARE KÜVETLİ: Takriben 1900x800x850  mm ebadında en az 1,5 mm 18/8 paslanmaz çelikten 60 mm sırtı olan üst tablası ayakları ve diğer kısımları 1,2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten 1,5 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten eviyeleri 50 mm kurşun sifonları boşaltma ağızları, tapaları, zincirleri beher gözde 2 şer adet olmak üzere 20 mm pirinçten kromajlı muslukları evyelerin bulundğu kısımda raf yerine önden ve yanlardan evyelerin görünmesine mani olacak şekilde etekli tamamı argon ark kaynağı ile kaynatılmış kaynak yerleri tamamen giderilmiş ayakları kadminyum veya krom kaplamalı olarak işyerinde temini ve montajı. 

1.31-PATATES SOYMA MAKİNASI: Saatte takriben 200 kg patates, pancar ve benzeri malzemeyi soyabilecek nitelikte ve nicelikte takriben 37 kw elektrik motoru takriben 40 cm çap ve 35 cm derinlikte kalvanize malzemeden soyma kabı olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.32-KUZİNE LPG’Lİ FIRIN: Besleyici gaz borusu gerekli çapta takılabilir, sac yüzeyler içten ve dıştan ateşe dayanıklı hale getirilecek şekilde işyerinde temini ve montajı.

1.33-IZGAR LPG’Lİ: LPG ile çalışır üstü oluklu pik dökümden ızgarası altında iki adet LPG beki ve vanaları ön tarafından yağ toplama kabını ihtiva eden yan kaplamaları 18/8 paslanmaz çelik sacdan ızgaranın işyerinde temini ve montajı. 

1.34-FRİTÖZ ELK.Lİ: LPG brülörü ve tesisatı yerine asgari 4 kw lık elektrikli ısıtıcılı tavanın et, patates, patlıcan vb. gigi muhtrelif gıdaların bol yağ içerisinde kısasürede kızartılması için 18/8 paslanmaz çelikten 85 cm yüksekliğinde takriben 15 lt yağ kapasiteli yağ kabı soğuk mıntıkalı LPG ile çalışan fritözün işyerinde temini ve montajı. 

1.35-DAVLUMBAZ ORTA TİPİ FİLTRELİ: Filtreleri periyodik zamanlarda yerinden kolayca çıkarılıp temizleme malzemeleri ile temizlenebilen filtrileri uygun eğimde ve üzerinde biriken yağları davlumbaz çevresindeki yağ kanallarında birikmesini sağlayacak şekilde işyerinde temini ve montajı. 

1.36-KONVEKSİYONLU FIRIN ELK.Lİ: Isıtılması paslanmaz çelikten tüplü rezistans vasıtası ile sağlayan trifaze gerilimi ile beslenen yaklaşık 6 cm aralıklı olarak 20 adet GN 1/1 ebatında tepsi alabilecek kapasitede 20 kw gücünde elektrik rezisansla ısıtılan fırının işyerine temini ve montajı.

1.37-YER OCAĞI LPG.Lİ: 1,5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten taşıyıcı gövdeli yağı toplama veya taşma kabı ilaveli ısı kapasitesi 12500-16000 Kcal/h lik çift yanışlı LPG’li üst plakaları pik dökümden yer ocağının işyerinde temini ve montajı.

1.38-BYM GİRİŞ TEZGAHI: Paslanmaz çelik evye 1,5 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ve aynı kalınlık ve evsafdaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde argon kaynağı ile kaynak edildikten sonra ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş köşeleri yuvarlatılmış ve paslanmaz çelikten süzgeçli taşma ve boşaltma tertibatlı olmak şartıyla işyterinde temini ve montajı.

1.39-BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI: Her periyotta 50x50 cm yıkama sepeti ile nominal olarak 100 adet tabağı veya 400 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede makinanın çalışır otomatik ve termostatik kontrolü olup en az 3 farklı programı haiz gövdenin tamamı ve boyler 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul makinanın işyerinde temini ve montajı.

1.40-BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI: Tamamı 1,5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş taşıyıcı kontrüksiyon Cr-Ni kutu profilden (40x40x1,5 mm) üst tabla suların yere akmasını önleyecek biçimde indirimli ayakları ayarlanabilir vidalı ve tabanı sert plastikten imal edilen tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.41-KAZAN TENCERE YIKAMA ÜNİTESİ: Tamamı 1,5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş taşıyıcı kontrüksiyonu kutu profilden (40x40x1,2 mm) üst tabla üzerinde dış boyutlara göre ölçülendirilmiş 300 mm derinliğinde havuzlu suyun akışını kolaylaştıracak eğimde yıkama teknesi mevcut ve tekne üzerinde çıkarılabilir paslanmaz çelik profilden ızgara bulunan tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.42-ÇAY OCAĞI ELK.Lİ: Tamamı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul termostat kontrollu sıcaklık ayarı sağlanmış yan tarafından bir adet 1000 watt gücünde ısıtıcı pleyti olan 220 volt, 50 hz şebeke gerilimi ile beslenen besleme kabloları silikon yalıtkanlı ve topraklı priz ile kullanılan 45 lt lik çay ocağının işyerinde temini ve montajı.

1.43-KAT SICAK YEMEK DAĞITIM ARABASI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 1,5 mm kalınlıkta küvet şeklinde, arkası çelik profilden, tutacakları ½”x3 mm et kalınlıkta paslanmaz borudan imal edilmiş, kaynak birleştirme yerleri temizlenmiş ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı rulmanlı 360( döner dört tekerlekli arabanın işyerinde temini ve montajı.

1.44-YAĞ AYIRICI:Bulaşıkhane ve mutfaktan çıkan sulardan yağları ayırmak üzere onanlı projesine uygun pissu borusuna montajı ,zemine kadar uzatma parçası, gerekli bütün malzeme ve işçilik dahil tam ve tekmil teslim. 

1.45-KAZAN, TENCERE RAFI : Eni takriben 800 mm en 1600 mm yüksekliğinde ayakları 4 adet 40x20x1,2 mm 18/8 kutu profilden 4 sıra raflı 1,2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ayak uçlarında kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklik ayar elemanları bulunan 2 mt kadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın işyerinde temini ve montajı.

1.46-TOST MAKİNASI : (ÖZEL10) Paslanmaz çelikten imal edilmiş 5 kw, 380 volt elektrikle çalışan 12 dilim/sefer kapasiteli makinanın işyerinde temini ve montajı.

1.47-SICAK YEMEK TEVZİ BANKOSU:Takriben 240*70*85 cm ebadında bir dolumda 300-450 kişinin ihtiyacını karşılayacak iki çeşit sıcak yemek servisi için 4 adet yemek kabını havi üst tablası sıcak su havuzu ve yemek kabları paslanmaz çelikten bankonun işyerinde temini ve montajı.

1.48-KÜVER ÜNİTESİ:Tamamı 1.5mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş taşıyıcı ayaklar Cr-Ni kutu profilden tepsi yürütme bantları enaz 3 bölümlü temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir şekilde imal edilen ünitenin temini yerine montajı.

1.49-BYM ÇIKIŞ TEZGAHI: Evyelerin bulunduğu kısımda raf yerine önden ve yanlardan evyelerin görünmesine mani olacak şekilde etekli yapılmak üzere  800 mm eninde asgari 850 mm yüksekliği 60 mm sırtlığı olan üst tablası 2 m ye kadar 4 adet , 3m ye kadar 6 adet 40*40*1.2mm 18/8 kutu profilden ayakları ve diğer kısımları en az 1,5 mm alt tablası 1,2 mm kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş keza tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış ayakları kadminyum ve krom kaplamalı yükseklik ayar elemanları mevcut olmak üzere  tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.50-HAMUR AÇMA TEZGAHI: Galvanizli üst tablası 4 cm kalınlıkta mermerden 800mm eninde tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.51-ÖN YIKAMA DUŞU: : (ÖZEL) Duvara monte edilebilen tipte, ithal sprey ünitesinin  işyerinde temini ve montajı.
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