
YOĞUN BAKIM TİPİ YATAKBAŞI ÜNİTESİ:
21.1 Üniteler tıbbi gaz tesisatı ve elektrik tesisatlarının birbirlerinden ayrı  olarak çekilebileceği şekilde üç adet kapalı bölmeden oluşan, ekstrüzyonla çekilmiş birinci kalite alüminyumdan imal edilen profillerden oluşmalıdır,     

21.2 Üç ayrı kanalı haiz ana gövde profili yatak basında duvara monte edildiği  şekli ile bir alt kapak, bir üst kapak, ve bir ön kapak alüminyum  profilleri ile tamamlanmalı, ön kapak profili tıbbi gaz tesisatı için ayrılmış olan orta bölmeyi alt ve üst kapak profilleri ise kuvvetli ve zayıf  akım elektrik tesisatlanna ayrılmış olan alt ve üst bölmeleri kapatmalıdır.

21.3 Alt ve üst bölmelerde tesisat ile birlikte aydınlatma elemanları yer almalıl alt ve üst kapakların bu armatürlere isabet eden kısımları gene ekstrüzyonla çekilmiş şeffaf akrilik malzemeden imal edilmelidir.

21.4 Söz konuşu tüm kapaklar bakım-onarım ve montaj amaçları için büyük kolaylık sağlayacak yapıda olup yatakbaşı ünitesi üzerindeki bölmelerin herhangi bir noktasına rahatlıkla ulaşılmasına olanak vermelidir.

21.5 Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL katoloğundan seçilecek muhtelif renklerde toz boya ile boyanabilmesi mümkün olmalıdır.

21.6 Üniteler aksine bir talep olmadığı müddetçe standart olarak beher yatakbaşı için 1800 mm uzunluğunda imal edilmeli ve seçime bağlı olarak aşağıda listelenen tıbbi gaz ve elektrik armatürlerim içerebilmesi mümkün olmalıdır.

6.1 Oksijen çıkış prizi, 2 adet, ön kapakta monteli

6.2 Vakum çıkış prizi, 2 adet, ön kapakta monteli

6.3 Basınçlı hava çıkış prizi, 2 adet, ön kapakta monteli

6.4 Genel (indirekt) aydınlatma lambası, 1 adet, üst bölmede monteli

6.5 Topraklı priz, 6 adet, alt kapakta monteli

6.6 Topraklama nodu, 6 adet

6. 7 İndirekt aydınlatma lambası butonu, 1 adet, alt kapakta monteli

21.7 Ünite içerisinde kullanılan starter, balast, kondansatör, lamba duyu ve bunların montaj ayakları, topraklama tesisatı, kablajlar, klemensler ve rölelerin hepsi birinci kalite malzeme ve işçilikli olarak imal edilmelidir. Kablajlar kablo kanalları içerisine alınmalı, bağlantı klemensleri bir klemens rayı üzerinde bir araya toplanmalıdır. Alt ve üst bölmeler arası zayıf akım/kuvvetli akım kablo geçişleri spiral veya makaron içerisinden geçirilerek açıkta bırakılmamalıdır. Floresan lambaların arkalama gerektiğinde ışık akışım kuvvetlendirecek şekilde reflektörler yerleştirilebilmelidir. Tıbbi gaz çıkış prizleri gazın cinsine göre farklılık göstermeli, her birinin abone fişleri bir diğerine takılamaz özellikte olmalıdır.

21.8 Hastabaşı üniteleri bir, iki veya üç yataklık boylarda kesildikten sonra her iki yanında ünitenin nihayetinde yan kapakları mevcut olmalı, bunlar ünitenin bölmelerini kapatarak bitişin! sağlamalıdır. Bu kapaklarda gene istenilen renkte elektrostatik boya işlemine tabi tutulabilmelidir.

21.9 Hastabaşı üniteleri TSEK belgesin! haiz olmalıdır. 
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