MÜŞTEREK TESİSAT:

1.1-DİKİŞLİ ÇELİK BORU: (TS301/3) TSE’ye uygun çelik boruların işyerinde temini,projesine uygun olarak kesilmesi,bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen sülyen ve grafit vb. malzeme ve işçilik dahil,fittings ve tespit malzemeleri hariç montajı.

1.2-DÜZ SPİRAL KAYNAKLI BORU: (TS-1997) TSE’ye uygun çelik boruların işyerinde temini,projesine uygun olarak kesilmesi,bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen sülyen ve grafit vb. malzeme ve işçilik dahil,fittings ve tespit malzemeleri hariç montajı.

1.3-DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU: (TS-301/3’e) TSE’ye uygun çelik boruların işyerinde temini,projesine uygun olarak kesilmesi,bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen sülyen ve grafit vb. malzeme ve işçilik dahil,fittings ve tespit malzemeleri hariç montajı.

1.4-VİDALI BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ: Bina içi tesisatına kullanılan boruların kendi aralarında vidalı bağlantılarında kullanılan dirsek,manşon T.istavroz redüksiyon, nipel tapa eklema parçaları,kaynak malzemesi,kelepçe kovan,konsol,askı,kızak,makara,gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak yalnız gerekli yerlerde vana ve cihazların flanşlı bağlanması şartı ile montajlı boru tutarının

1.5-KAYNAKLI BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ: Bina içi tesisatına kullanılan boruların kendi aralarında kaynaklı bağlantılarında kullanılan dirsek,manşon T.istavroz redüksiyon, nipel tapa eklema parçaları,kaynak malzemesi,kelepçe kovan,konsol,askı,kızak,makara,gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak yalnız gerekli yerlerde vana ve cihazların flanşlı bağlanması şartı ile montajlı boru tutarının

1.6-BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇİNDE DÖŞENMİŞ BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ: Bina dışında kullanılan boruların kendi aralarında kaynaklı,vidalı bağlantılarında kullanılan dirsek,manşon T.istavroz redüksiyon, nipel tapa eklema parçaları,kaynak malzemesi bedeli olarak yalnız gerekli yerlerde vana ve cihazların flanşlı bağlanması şartı ile montajlı boru tutarının
1.7-POLİPROPİLEN PVC PİS SU BORUSU: TSE kalite belgeli, geçme muflu, boru ve ekleme parçaları TS-EN 1451-1 e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon “U konumlu TS-5434 e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve montajı.

1.8-POLİPROPİLEN PVC MONTAJ MALZEMESİ: Polipropilen plastik pis su borularının (geçme muflu) montajında kullanılan fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi işyerinde temini ve montajı.

1.10-BAKIR BORU: Medikal tip 1-1.5mm et kalınlıklarında borunun işyerinde temini ve montajı.

1.11-KOSVA VANA:Prinç, vidalı, preste imal edilmiş TS15/5’e uygun boşaltmalı vananın temini ve montajı.

1.12-KOLON BOŞALTMA MUSLUĞU:Pirinç, 1.sınıf adi döküm malzemeden musluğun temini ve montajı.

1.13-KÜRESEL VANA:TS 3148’e uygun PN10-16 gövdesi pik döküm,küresi paslanmaz çelikten,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı,flanşlı TSE kalite belgeli vananın temini ve montajı.Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı.

1.14-KÜRESEL VANA: PN10-16  Gövedesi pik döküm, küresi paslanmaz çelik, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı (TSE kalite belgeli) olarak işyerinde temini ve montajı.

1.15-TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA:Paslanmaz çelikten tabak yay takviyeli,teflon ringli vananın temini ve montajı.TS 515’ e uygun. 

1.16-SİRKÜLASYON POMPASI:Düz boruya takılabilen ıslak rotorlu 1500 d/d ’ya kadar pompanın temini ve montajı.TS 515’ e uygun. 

1.17-SİRKÜLASYON İN-LİNE SOĞUTMA POMPALARI: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, düz boruya takılabilen tipte,kuru rotorlu ve sızdırmazlığı dönüş yönünden bağımsız çalışabilen mekanik salmastra ile sağlanmış,mekanik salmastranın yerleştirildiği bölümde hava alma pürjörü olan,salmastaranın kuru çalışma riskini minumum düzeye indirilmiş tipte olmalıdır.Emiş ve basınç flanşı aynı nominal çapta,ve PN 16-EN 1092-2 standardına uygun olmalı ve flanşlar üzerinde manometre bağlantı delikleri bulunmalıdır.Pompa gövdesi GG25, pompa çarkı GG20, yataklama grubu GG25,pompa mili X20Cr13, mekanik salmastra SIC/Karbon/EPDM malzemelerinden mamül,IEC normuna uygun B5/V1 flanşlı elektrik motoru rijit tip kaplinle pompa miline akuple edilmiş ve dönen elemanlar EN294 standartına uygun tam kapalı tip kaplin korumalı pompanın temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.                  
1.19-PİSLİK TUTUCU:PN-16 gövdesi pik döküm,o65 den büyük çaplar latarne takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik vidalı veya flanşlı, sıvı, buhar gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp  temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve montajı.

1.20-OTMATİK HAVA ATMA CİHAZI:Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede,çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz,dökme demir,pirinç veya çelikten mamül paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostadlı cihazı temini ve montajı.TS 7817’e uygun

1.21-AKIŞ KONTROL CİHAZI:Flanşlı veya vidalı tek veya çift kutuplu, motor,kompresör,pompa soğutma suyu,cebri sirkülasyonlu kazan vb. cihazların sirkülasyonunu kontrol ederek debinin belli bir değerin altına düşmesi halinde elektrikli devreleri kumanda edecek,katoloğu idarece onanmak kaydı ile seçilecek cihazın temini ve montajı.

1.22-GERİ TEPME VENTİLİ:Projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere PN-16 gövdesi demirdöküm, baskı yaylı,veya subaplı vidalı veya flanşlı, TSE kalite belgeli,kesit görünüşü, malzeme cinsi,çalışma sıcaklık ve basıncını veren kataloğu idarece onanmak kaydı ile seçilecek ventilin temini ve montajı.

1.23-EMNİYET VENTİLİ: TSE 494 Basınçlı kaplarda emniyet temin edecek pik döküm ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (oransal) kalkışlı, flanşlı olarak işyerinde temini ve montajı.

1.24-BORU İZOLASYONU: İzole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3 lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi ve tutkal, boya, bitüm ve bitümlü malzeme yerine galvanizli sac kaplama yapılması olarak işyerinde temini ve montajı.

1.25-SÜLYEN BOYA İLE BORU BOYANMASI:Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması işinin temini .

1.26-YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI:Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması işinin temini .

1.27-MADENİ ETİKET:Kontrollükçe gerekli görülen cihazlar,boru,kollektörve bunun gibi yerlere konulmak üzere aşağıdaki ölçülerle üzerine kopya freze ile gerekli yazıları yazılmış siyah boya ile içleri boyanmış 1.5mm kalınlıkta pirinç levhanın temini dört köşesinde vida veya kelepçe ile tespiti.

1.28-BAKIR BORU MONTAJ MALZEMESİ:Bakır boruların bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin içerisine gereği kadar geçirilip bakır-gümüş alaşımı malzeme kullanılarak boruların montajı.

1.29-KÜRESEL VANA:Paslanmaz çelikten tabak yay takviyeli teflon ringli (TSE kalite belgeli)  vananın işyerinde temini ve montajı.

1.30-ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ:Boru taşıyan konsollarda ve demir işlerinin gerekli olduğu her yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak yolu ile yapılacak her türlü imalatın işçilik dahil yapılması ve yerine montajı. 

1.31-BORU İZOLASYONU(GALVANİZ KAPLI):Ekstrüzyon metodu ile boru biçimdse polietilen esaslı malzemeden izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak yapılmış olan –45 ile +105C ısıya dayanıklı ortalama 35 kg/m2 yoğunluktaki polietilen esaslı hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole yapılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması fabrikasyon olarak ortadan yarık olarak imal edilmiş iki metre boyundaki polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun olarak geçirilmesinden sonra ayrık iki yakasına toluol eseslı yapıştırıcı ile yapıştırılması her iki metrede polietilen boru izolelerinin ek yerleri izoleli polietilen bant ile birleştirilmesi;yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde izoleli polietilen kendinden yapışır bant veya klipe kullanılması dış ortam şartlarında özel imal edilmiş UV koruma verniği sürülmesi mecburi olup bu işlem için ayrıca bedel ödenmeyecektir.Adı geçen izole malzemesinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (Isı merkezindeki galvanizli ve çelik boruların yalıtımı)  

1.32-BORU İZOLESİ (GALVANİZ KAPLI, 25mm et kalınlığı):Ekstruzyon metodu ile elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen –45 ile +105 C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan;ısı iletkenliği 40C için 0,04W/m2K,yangın mukavemeti B1sınıfı ortalama 40-75 kg/m3  yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi  ile izole edilecek olan boru yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve boru yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levha izolelerinin ek yerlerinin 3mm kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi;tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliği için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması,elastomerik kauçuk köpüğü boru yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığında dış etkenlerden korunması için özel imal edilmiş iki kat UV koruma verniği sürülmesi mecburi olup adı geçen izole malzemelerinin temini işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (Soğutma grubundan  ısı kanalına kadar devam eden atmosfere açık soğutma boruları yalıtımı.)

1-33)BORU İZOLASYONU: (GALVANİZ KAPLI) İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3 lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2 ye 1 kg olacak şekilde bitümlü astar sürülmesi; 3-4 saat kurutulduktan sonra TS-105 tip-2 de özellikleri belirtilen bitümün m2 ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160 (C de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (fabrikasında veya şantiyede cam tülü (fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250 ( C den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.(Isı kanalındaki ısıtma boruları)

1-34)BORU İZOLASYONU:İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3 lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2 ye 1 kg olacak şekilde bitümlü astar sürülmesi; 3-4 saat kurutulduktan sonra TS-105 tip-2 de özellikleri belirtilen bitümün m2 ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160 (C de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (fabrikasında veya şantiyede cam tülü (fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250 ( C den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.(Isı kanalındaki ısıtma boruları)
1-35)BORU İZOLASYONU: (ÖZEL)Elastomerik kauçuk köpüğü ile ısı kanalındaki soğutma hattında boru yalıtımı.25mm et kalınlığında ve aşağıdaki teknik özellikleri sağlayan:
Isı iletkenlik katsayısı

:0,036 W/mK (+10C’de)

Su buharı difüzyon direnci
:7000

Yangın dayanımı


:BS 476’ya göre class 0 

Boru içindeki akışkan sıcaklığı
:-45 C / +116 C

yalıtım malzemesinin iş yerinde temini hertürlü işçilik dahil montajı.

1-36)BORU İZOLASYONU: (ÖZEL)Polietilen malzeme ile boru yalıtımı.15mm, 20mm, 25mm, 30mm et kalınlıklarında boru çaplarına bağlı olarak; boru veya levha tipi polietilen malzemeden bina içerisindeki galvanizli ve çelik boruların yalıtımı.  
 yalıtım yapılacaktır.
Isı iletkenlik katsayısı

:0,040 W/mK (+40C’de)

Su buharı difüzyon direnci
:5740

Yangın dayanımı


:B1  

Boru içindeki akışkan sıcaklığı
:-40 C / +100 C

yalıtım malzemesinin iş yerinde temini hertürlü işçilik dahil montajı.
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