
Ameliyathane Kontrol Paneli:
13.1 Ameliyathane Tipi Özel Kontrol Paneli:
1.3.1 Özel ameliyathane tipi kontrol paneli ikinci derece basınç düşürücüler,  presostat ve vakumostatlar, by-pass vanaları, kat alarmları ile ameliyathaneler  için Venturili tip anestetik gaz tahliye sistemi gruplarına ait ala ünitelerin! tek bir pano içerisinde toplamaktadır. .              

1.3.2 Sistem duvara monteli, fırın boyalı, çelikten mamul iki bölümlü bir panelden oluşmaktadır. Birinci bölümde ikinci basınç düşürücüler, presostat ve vakumostatlar ile  by-pass  vanaları  yer almakta  ve bu bölümünmanometrelerdeki değerlerin rahatça okunabileceği, şeffaf materyalde. pencereli bir kapağı bulunmaktadır, ikinci bölümde ise kat alarmlaM|lr<lrıesletl gaz tahliye alarm-kontrol üniteleri yer almaktadır.

1.3.3 Kontrol paneli içerisinde her gaz için 2'şer adet, gaz çıkış prizlerini besleyen ikincil şebeke, yani alçak basınç devresinde basıncı nominal basıncın +/- %10 'u kadar bir değerde tutabilen, aşağıdaki özellikleri haiz ikinci derece basınç düşürücüler veya ayarlayıcılar bulunmaktadır. Sistemi oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine konik rakorlar ile bağlantılıdır. Dolayısıyla bakım işlemi son derece kolaydır. Değişik gazlar için basınç düşürücüler aşağıdaki özellikleri haizdir:
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