
İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ-KONTROL ÜNİTESİ:
14.1 ikinci derece basınç düşürücü 6-12 bar aralığındaki besleme basıncını  azami ani yüklemesi 250 Lt/dak. (15 m3/h^ değerinde olan, 3 bar'dan 6 bar’a kadar ayarlayabilmelidir.

14.2 Basınçlı gazlar için çıkış basıncım gösteren bir adet 0-12 bar göstergeli  manometre, basınç düşürücü ve filtreli vana ile teçhiz edilmiş olmalı

14.3 Vakum için emiş basıncım gösteren bir adet 0-760 mm Hg göstergeli vakummetre ve vakum değeri ayarlaması için membranlı vana ile techiz edilmelidir.                                            

14.4 Basınç düşürücüler, gaz çıkış prizlerim besleyen ikincil şebeke yani alçak basınç devresinde, basıncı nominal basıncın +/- %1 O 'u kadar bir değerde tutabilmelidir.

14.5 Filtreli vana bir yabancı madde veya çapağın gerek basınç düşürücü gerekse gaz çıkış prizlerine ulaşmasın) engellemek açısından ısı ve basınç ile yapıştırılmış bronz metal parçacıklarından oluşan aşırı gözenekli ve asgari parça geçirgenlikte olmalıdır. Bu filtre vana, sistemdeki gaz boşaltılmadan senkron çalışan obtüratör ve el çarkı vasıtası ile filtrenin bulunduğu yuvadan ayrılarak kolayca değişme veya temizlenmesine olanak verecek şekilde olmalıdır.

14.6 Sistemi oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine konik rakorlar ile bağlantılı olmalı bakım işlemi son derece kolay olmalıdır.

14.7 Sistem diğer ikinci gaz basınç düşürücüleri ile birlikte duvara monteli, fırın boyalı, çelikten mamul kilitlenebilir kapaklı ve manometrelerdeki değerlerin rahatça okunabileceği, üzerinde farklı gaz tiplerinin Türkçe isimleri ile kimyasal sembollerinin yazılı olduğu, şeffaf materyalden pencereli panel içine monte edilmelidir.
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