BÖLÜM KESME VANA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrostatik toz boyalı sacdan imal edilmiş, bir kutu içerisine monte edilmiş vanalardan oluşturulmalıdır.

2. Vanalar küresel ve tam geçişli olup ilk bakışta açık kapalı durumu belli olacak şekilde olmalıdır.Vanaların giriş ve çıkışlarında servis ve bakım zamanlarında vana kapatıldığında ilgili bölgeye gaz verimesini sağlayacak çek valflerle techiz edilmiş NIST bağlantılı çıkış uçları konulmalıdır ve NIST bağlantılar BS 5682 ye uyumlu gaza özel olmalıdır.

3. Vana kutularının ön kapağı camlı ve kilitli olup acil bir durumda cam kırılıp vanaya ulaşılabilmelidir.

4. Vanalar giriş ve çıkışlara tesisata bağlanabilmek için bakır boru kaynatılmış rekorlara sahip olmalıdır.

5. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır.

6.  Ürünler CE belgeli olmalı ve belge kapsamında ürün açıkça yazılı olmalıdır.

7. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır. Belge kapsamında işin konusu açıkça yazılı olmalıdır
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