
Duysal ve Görsel Alarm:
2.8.1 Alarmlar, merkez istasyonunda herhangi bir arıza anında görsel ve duysal sinyal verebilmelerine uygun olmalıdır.

2.8.2 Alarm sistemleri iki devreden oluşmalıdır. Bunlardan birincisi alarm devresi diğeri ise sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren devrelerdir.

2.8.3 Görsel alarm renk içerikleri şu şekilde olmalıdır:

-Besleme gerilimi 24Vun sistemde mevcut olduğunu gösten yeşil ikaz lambası,

-Sol rampanın boşaldığım gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası,

-Sağ rampanın boşaldığım gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası,

-Herhangi bir hata vuku bulduğunda acil önlem alınması gerektiğini bildiren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası                       

-Birincil şebekede yüksek basınç durumunu gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası,

-Birincil şebekede alçak basınç durumunu gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası..

2.8.4 Tüm alarm ikaz lambaların in bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır.

2.8.5 Duysal alarm işaretim rahatsız ettiğinde iptal ederek hiç bir ses duyulmamasını sağlayan bir kesme anahtarı bulunmalı, ancak bu durumda ikaz lambaları yanıp sönmeye devam etmelidir..

2.8.6 Kesme anahtarı arıza giderilmediği takdirde her 20 dakikada bir alarmın devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresine haiz olmalıdır..

2.8.7 Alarm tamamen elektronik olmalı,alçak gerilim 24V ile çalışmalı ve ikaz ışıkları LED olmalıdır..

2.8.8 Alarm kendi kendisini denetleyecek elektronik test sistemine ve test düğmesine haiz olmalıdır.
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