
Anestetik Gaz Tahliye Sistemi Teknik Şartnamesi
1.1 Sistem 8 bar basınçlı hava ile çalışan alçak depresyon ve yüksek yük kapasiteli ventüri tipinde olmalıdır.

1.2 Sistem 18 L basınçlı hava harcayarak, 60 L aspirasyon sağlayabilmelidir.

1.3 Sisteme kontrol-alarm panelinden kumanda edilen elektrovalf ünitesiyle işletmeye alınıp çıkartılabilmelidir.

1.4 Sistem basınçlı hava durumunu kontrol eden presostat ile desteklenmiş olup kontrol-alarm panelinden çalışma durumu kontrol edilebilmelidir.

1.5 Basınçlı hava için 0-10 bar taksimatlı bir manometre sistemin dış kapağına monte edilmiş olmalıdır.

1.6 Basınçlı hava akışım gerektiğinde manuel olarak verebilmek için girişte bir adet küresel gaz vanası bulunmalıdır.

1.7 Sistem komple paslanmaz çelik ünite içerisine monte edilmelidir.

12.2 Anestetik Gaz Tahliye Sistemi Alarm-Kontrol Ünitesi Teknik Şartnamesi:
2.1 Alarm-kontrol sistemi görsel-duysal olup, iki devreden oluşacaktır. Bunlardan birincisi alarm devresi diğeri ise sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren devreler olacaktır.

2.2 Görsel alarm renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Besleme gerilimi 24 V 'un sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası,

b) Şebekede düşük basınçlı hava durumunu gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası.

2.3 Duysal alarm devresi ikaz lambasının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. Duysal alarm işaretim rahatsız ettiğinde iptal ederek hiç bir ses duyulmamasını sağlayan (fakat ikaz lambaları yanıp sönmeye devam etmelidir) kesme butonu bulunmalıdır. Kesme anahtarı arıza giderilmediği takdirde her 20 dakikada bir alarmın devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresini haiz olmalıdır.

2.4 Alarm tamamen elektronik olup, alçak gerilim 24 V ile çalışmalı, ikaz ışıkları LED olmalıdır.

2.5 Alarm kendi kendisin! denetleyecek elektronik test sistemini haiz olmalıdır.

12.3 Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi Teknik Şartnamesi:
3.1  Yanal  kanallı,  üfleme  pompalı  anestetik gaz tahliye sistemi ameliyathanedeki veya post-operasyonlu uyanma odalarındaki hastaların solumaları ile ortam havasına karışan anestetik gazların atmosfere deşarjım sağlayan bir sistem olmalıdır.

3.2 Sistem, sistemin alarm-kontrol panosu üzerinde yer alan bir puşbuton ile işletmeye alınmalı ve 100-120 mm/Hg seviyesinde bir depresyon sağlayacaf şekilde otomatik olarak çalışmalıdır.

3.3 Sistemin kapasitesi yalnızca bir elektropompa tarafından, kapasite  hesaplarında dikkate alınan bir kullanım faktörüne uygun şekilde, kullanım noktalarındaki talep karşılanabilecek şekilde belirlenmelidir.

3.4 Bir elektropompanın arızalanarak devre dışı kalması durumunda aynı özelliklerdeki ikinci elektropompa otomatik olarak devreye girerek gerekli çalışma koşullarım sağlamalı; ve aynı

zamanda katta kolaylıkla izlenebilecek bir yere monte edilmiş olan sistem alarm alarm panosunda bir pompanın devre dışı kaldığı belirtilmelidir.

3.5 Sistem aşağıdaki elemanlardan oluşmalıdır:

a) Her biri 70 m3/h yük kapasitesin! haiz, 2 adet bağımsız yanal kanallı elektropompa.

b) Sistemde kuiianıma oranlı olarak, 100-120 mm/Hg depresyonu koruyabilmek için akış regülasyonunu sağlayan 1 adet geri-dönüşsüz vana.

c) Sistemdeki vakum seviyesini kontrol eden 1 adet each vakummetre. d) Sistem girişinde 1 adet partikül tutucu filtre.

3.6 Sistem, bir bütün olarak, paslanmaz çelik bir ünite içerisine monte edilmiş olup, bir koruma/kontrol panosu ve test butonu ile komple olmalıdır.

12.4 Anestetik Gaz Tahliye Sistemi Elektropompalı Tip Alarm-Kontrol Ünitesi Teknik Şartnamesi:
4.1 Alarm-kontrol sistemi görsel-duysal olup, iki devreden oluşmalıdır. Bunlardan birincisi alarm devresi diğeri ise sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren devreler olmalıdır.

4.2 Alarm tamamen elektronik olup, alçak gerilim 24 V ile çalışmaktadır. İkaz ışıkları LED olmalıdır.

4.3 Alarm kendi kendisin! denetleyecek elektronik test sistemini haiz olmalıdır.

4.4 Alarm-kontrol sisteminin ön panelinde aşağıdaki butonlar yer almalıdır:

a)Elektropompayı durdurma butonu

b)Elektropompayı çalıştırma butonu

c) Test butonu

d) Duysal alarmı kesme butonu.

4.5 Görsel alarm renk içerikleri şu şekilde olmalıdır:

a) LED 0: Güç

b) LED 1 : Arıza

c) LED 2: Normal operasyon

d) LED 3: Yetersiz aspirasyon

e) LED 4: Birinci pompa bloke

f) LED 5: İkinci pompa bloke

4.6 Duysal alarm devresi ikaz lambasının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. Duysal alarm işaretin! rahatsız ettiğinde iptal ederek hiç bir c" ses duyulmamasını sağlayan (fakat ikaz lambaları yanıp sönmeye devam etmektedir) kesme butonu bulunmalıdır. Kesme anahtarı arıza giderilmediği takdirde her 20 dakikada bir alarmın devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresini haiz olmalıdır.

sertifika verilecektir.
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