OTOMATİK KONTROL TESİSATI:

1.1-İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ KANAL TERMOSTATI: (ISO belgeli) TS420’e uygun kanal dışına monte edilebilen sıcaklık izleyici elemanına kılcal boru ile bağlananan çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki konumlu kanal elektrikli kanal termostadının işyerinde temini yerine montajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(TKÇY kontaklı,35C’ye kadar bölüntülü)
1.2-İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ DALDIRMA TERMOSTATI:(ISO belgeli) TS 420’ e uygun sıcaklık izleyici elemanı kazana boruya veya svı ile dolu herheagi bir ortama daldırabilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan ve kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki konumlu elektrikli daldırma termostatının temini yerine montajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(TKÇY kontaklı,100C’ye kadar bölüntülü)

1.3-ELLE DÜZELTME İLAVESİ: Elle düzeltme ilavesi elektrilkli termostatların genel tanımlarında belirtilen özelliklerden başka kullanım yerinin gereği olarak termostadta bulunması istenen ve ilave edilmesi gerekli elemnlar işyerinde temini ve montajı.

1.4-FARK BASINÇ PRESOSTATI:İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama bağlanabilen TKÇY kontaklı çeşitli bölüntülü fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesindeki kontağı açıp kapatan iki konumlu presostatın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(100mmSS’a kadar bölüntülü) 
1.5-ORANSAL FARK BASINÇ PRESOSTATI:İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama bağlanabilen tek potansiyometreli, çeşitli bölüntülü, fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesindeki potansiyometrenin direnç değerini fark basınçla orantılı ve tedrici olarak değiştirebilen presostatın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(100mmSS’ndan büyük bölüntülü)

1.6-KANAL TİPİ SICAKLIK DUYAR ELEMANI: Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve montajı.
1.7-DALDIRMA TİP SICAKLIK DUYAR ELEMANI: 50 (C den büyük kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve montajı.
1.8-ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI: (ISO belgeli)  Kullanılan yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak,daldırma tüpleri,kovan vb. bütün küçük parçaları ile işyerinde temini yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

1.9-KANAL TİPİ ELK. BAĞIL NEM DUYAR ELEMANI: Duyma bölgesi 0,60 RH  a kadar aralıklı kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki nem değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı bağıl nem duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve montajı.

1.10-SICAKLIK KONTROL PANELİ ELK. KESİNTİ İLAVESİ: Elektrik kesilmesinde programın aksamadan devam etmesini sağlayan düzen ilavesi; belirlenen programa ilaveten belirli zaman aralığı içinde elektronik sıcak su kontrol paneline düşük sıcaklık uygulanması yaptıran zaman ayarlı program ilavesinin işyerinde temini ve montajı.

1.11-İKİ KONUMLU SICAKLIK KONTROL PANELİ: 50(C ye kadar bölüntülü elektronik sıcaklık duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile bu elemanların bulundukları yerdeki sıcaklığı kontrol edebilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıcaklık değerine bağlı olduğu sistemi devreden çıkaran veya sokan bir veya damper (iki konumlu) servomotorunu veya selenoit valfi açıp kapayan veya bir elektrik kumanda devresini açıp kapayan panoya veya duvara monte edilebilen tek kutuplu çift yönlü kontaklı iki konumlu elektronik sıcaklık kontrol panelinini işyerinde temini ve montajı.

1.12-ORANSAL
ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL PANELİ:    Elektronik sıcaklık duyar elemanlarından aldığı uyarımlarla bu elemanların bulunduğu yerdeki sıcaklığı bir denge rölesiz oransal vana veya damper servomotoruna:kumanda ederek ayarlananan değerde tutan tek ısı kademeli, çeşitli sıcaklık ayar düğmeli, panoya veya duvara monte edilebilen oransal veya oransal+entegral görevi yapan tarafsız bölge ayar düzenli cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

1.13-İKİ KONUMLU SERVOMOTOR:İki konumlu termostat ,higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık tam kapalı duruma getiren belirli bir açı ile dönüşü sınırlı olan çeşitli dönme zamanlı cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.14-ORANSAL VANA SERVOMOTORU:Elektronik sıcaklık veya nem kontrol panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperler tedrici olarak konumlandıran gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sola dönebilen dönme açısı sınırlı olan çeşitli dönme zamanlı  cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.15-YAY GERİ DÖNÜŞ İLAVESİ:Servomotoru besleyen cereyanın kesimesinde vana veya damperi tam kapalı veya tam açık duruma getiren cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.16-POTANSİYOMETRE İLAVESİ:Parelel çalışacak servomotorların bir kontrol cihazı ile kumandası için kullanılan, kontrol cihazından kumanda alan servomotorun içine ve dışına monte edilebilen milden hareket alan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.17-EL KUMANDA POTANSİYOMETRESİ:Oransal servomotorların vana ve damperleri belirlenen değerden daha fazla kapanmasını ve açılmasını önleyen servomotorları el kumandası ile istenilen konuma tedrici olarak getiren ve bu konumda tutan servomotorun üzerine monte edilen cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.18-VANA SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI:Vana ile servomotoru birbirine bağlayan servomotora montaj kaideleri yapan, servomotorun dönme hareketini vananın çalışması için gerekli olan doğrusal veya dönme hareketini vanaya ileten meydana gelebilecek kasıntı ve sıkışmaları bir ölçüde kompanze edecek vana ve servomotorun hasar görmesini önleyen cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.19-DAMPER-SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI: Tek damper için; Servomotorun dönme hareketini damperin çalışması için gerekli olan harekete çeviren bu hareketi danpere ileten strok ayarı yapan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.20-FAN-COİL TERMOSTATI: (Fan-coil üzerine monteli)Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coil’in fan motorunu durdurup çalıştıran veya otomatik fan-coil vanasını kontrol eden TKÇY kontaklı motor demeraj akımlarına ve 220 voltta enaz 1A sürekli indiktif yüke dayanıklı ,ayar düğmeli,10/30C bölüntülü,üzerinde yaz-kış anahtarı bulunan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
1.21-ÜÇ YOLLU OTOMATİK VANA: PN-16 vidali otomatik vana gövdesi, özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100(C ye kadar 16, atmosfer 120(C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer kadar işletme basıncına dayanıklı, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan, pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, mili paslanmaz çelikten, üç yollu karıştırıcı veya saptırıcı otomatik vana gövdesinin işyerinde temini ve montajı.

1.22-ÖNDEN KAPAKLI PANO: Önden kapaklı pano takriben 1800 mm yükseklik, 350 mm derinlik ve 500mm eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm lik DKP sac kaplamış, tamamen kapalı, tablo ön veya arka her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların onması için pano üzerine projesine gçre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme işyerinde temini ve montajı.

 1.23-ELEKTRONİK MOTOR KORUMA CİHAZI: Tablo üstü montajı için, üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektrik devrelerden oluşan, cereyan kesilmesinde, gerilim belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının %25 fazlası yüklenmesi ve bu olayın 4 sn. sürmesi halinde, motor besleme fazlarının herhangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı olarak işyerinde temini ve montajı.

1.24-TRANSFORMATÖRLER: 110-220/24 V 100 VA e kadar transformatör işyerinde temini ve montajı.

1.25-PAKO ŞALTER: 3x25 kadar tablo üstüne monte edilen tipten seçici pako şalterler tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kolu veya düğmesinin işyerinde temini ve montajı.

1.26-GÖMME TOPRAKLI PRİZ: Güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz, işyerinde temini ve montajı.

1.27-İŞARET LAMBALARI: 24 V a kadar gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası işyerinde temini ve montajı.
1.28-OTOMATİK TİP ENVERSÖR ŞALTERLER: 3x25 A. e kadar tablo arkasına monte edilen tipte kontaktör tipi tablo ön yüzünü monte edilecek aynı kumanda düğmeleri olan fakat koruyucu röleleri bulunmayan üç fazlı otomatik enversör şalter işyerinde temini ve montajı.
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