
Otomatik Kontrol Ve Basınç Düşürme Tablosu:
2.1.1 Bu sistem kullanılan rampanın basıncı 5 bara düştüğü takdirde diğer

rampayı otomatik olarak devreye almalıdır. Bu şekilde, birincil devrede 70 m3/h

yükleme miktarım dengede tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini

asla yansıtmamalıdır,

2. 1.2 Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana

gelmemeli ve bu değişimi müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi 

sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa devreye girmemelidir.

2.1.3 Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise kendi üzerinde mevcut görsel 

alarm sistemi ve katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerini kumanda etmeli 

ve böylelikle oluşan alarm şebekesi daimi suretle devrede kalmamalıdır. Yani 

alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde alarm sinyalleri kesilmemelidir.
2.1,4 70 m3/h yük kapasitesi ve 8 bar'lık çıkış basıncım sağlamak üzere: -iki adet 200 bar giriş basıncım 8 bar sistem basıncına ayarlayıcı 70 m3A birincil şebeke basınç düşürücüleri,                 
-iki adet yüksek basınç gaz kesme vanası, 
-Bir adet 16 bar bıçak basınç manometresi,

-iki adet 315 bar yüksek basınç manometresi, 
-Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi, ve

Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu bulunmalıdır.
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