SIHHİ TESİSAT:

1.1-LAVABO YARIM AYAKLI : (ÖZEL)50x60 cm ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı beyaz renkte lavabo olarak işyerinde temini ve montajı.TS 605 uygun.

1.2-TEZGAHALTI VEYA TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO: 40x50 cm ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı beyaz renkte lavabo olarak işyerinde temini ve montajı. TS 605 uygun.

1.3-LAVABO TESİSATI GÖMME TİPI BATARYALI: Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil pirinçten kumandalı sifonlu olarak işyerinde temini ve monjtajı. 

1.4-AYNA KRİSTAL CAM: 073/202 Pozuna uygun 5 mm kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı gümüş astarlı ve arkası tabanjca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvar ve aynaya tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini; 4 köşesine tak. ( 40 mm ve 4 mm kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı.

1.5-ETAJER: Kendinden konsollu 60x15 cm ölçülerde 074/102 pozuna uygun bayaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve prinç tutturma vidaları ile birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.6-ALATURKA HELA TAŞI: 50x65 cm ölçülerde, beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-326/2 ‘ye uygun 6 cm koku fermetürlü ( 100 mm lik PVC den yekpare yapılmış 80 (C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.7-ALATURKA HELA TESİSATI BASINÇLI HELA YIKAYICILI: TS-366’ya uygun,o20mm lik pirinçten kromajlı,kalite belgeli pres döküm,basınçlı hela yıkayıcılı malzemenin işler halde olmak üzere işyerinde temini ve montajı.   

1.8-ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: Kendinden rezervuarlı beyaz renkte 079/300 pozuna uygun (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı en az 13 lt lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı. 
1.9-PISUAR VE TESİSATI:TS 2747 ye uygun  080/102 pozunda yandan ve üstten yıkama delikli, 32 mm çıkışlı, gagalı beyaz renkte (Camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajlı veya geçeş adaptörü, ile birlikte plastikten 6 cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm lik büyük model oval, daire kesitli veya pirinç sifonlu; pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm lik pisuar yıkama musluğu, borusu ve rozeti, çengelleri pirinçten kromajlı vidalar ve takozlarıyla birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı. 
1.10-PİSUAR BÖLMESİ: 40x50 cm  pirinç kromajlı bölmeye uygun; alttan taşıyan, arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm duvara girecek şekilde ankre edilebilen ucu 90 ( kıvrılmış 5x40 mm kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4 er vidalı konsolları pirinçten kromajlı tespit vidaları ve takozları ile birlikte olnak üzere işyerinde temini ve montajı. 081/301 Pozuna uygun olacaktır.

1.11-BATARYALI EVİYE TESİSATI: TS EN 200 pirinç sifonlu, TS-378/1 e uygun 15 mm lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı kalite belgeli 15 mm eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm koku fermetürlü, duvar kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-378/1 in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80 (C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.12-GÖMME TİP DUŞ BATARYASI: Gömme baş ve el duşlu banyo takımı; el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağzılı olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.13-AKRİLİK BANYO KÜVETLERİ: 75x130x30 cm ölçüde beyaz renkte TS EN 263 e uygun dökme akrilik levhalardan TS EN 198 normunda üretilmiş, bağlantı boyutları TS 6432 EN 232 ye gör TS EN 274/7 ye uygun taşma sifonu ve boşaltma borusu ile birlikte olmak üzere işyerind temini ve montajı.

1.14- AKRİLİK KÜVET ÖN PANELİ:  Küvet ölçülerine uygun ölçüde, beyaz renkte boy küveti TS EN 263 e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.15-AKRİLİK KÜVET YAN PANELİ: küvet ölçülerine uygun  ölçüde, boy küveti TS EN 263 e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.16-AKRİLİK KÜVET AYAK SETİ: TS 301/2 ye uygun galvaniz kaplı boru ayak, plastik papuç, duvar bağlantısı için askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.17-DUŞ TEKNESİ FAYANS: 90x90x15 cm ölçülerde zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm lik pirinçten kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.18-SIVI SABUN MAKİNASI: (TSE kaliteli, DMO sıvı sabun makinası muadili.)Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği noktadan itibaren 27,8x11,7x10,9 cm boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr sıvı sabun alan plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının işyerine temini ve montajı.

1.19-KAĞITLIK FAYANS: Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan,, duvara yarım gömülebilen tipte kağıtlığın işyerinde temini ve montajı.

1.20- YER SÜZGECİ: 17x17 cm, Pirinç kromajlı ( 70 mm çıkış ağızlı kendinden koku fermetürlü, kovalı, ızgaralı ve temizleme kapaklı süzgeç olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

1.21-PASPAS YIKAMA TEKNESİ: Döşemede takriben 12 cm derinliğinde yerinde dökme mozaik kaplama teknesi; Mozaiğin temiz bir şekilde silinmesi; tekne altının su sızıntılara karşı izolesi, çevresine 30x30x4 mm lik lambalardan 20 mm aralıklı ızgara yapılması, çeçeve ve ızgaranın iki kat sülyen üzerine 2 kat yağlı boya ile boyanması; tekne içinde TS-327/3 e uygun 17x17 cm ölçüde yer süzgeci; TS EN 200 e uygun pirinçten kromajlı ve rakorlu 20 mm lik soğuk ve sıcak su uzun muslukları, uzatma parçaları ve rozetleri ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.22-TÜPLÜ MODEL YANGIN DOLABI : TS 862 EN 3 e göre uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.23-OTOMATİK YAN. SPR. YUKARI PÜSKÜRTMELİ : 15 mm kromajlı termik elemanlı komple gövdesi pirinç döküm; suyu yukarı veya aşağı püskürtebilen 1,5 mm kalınlıkta pirinçten presle çıkarılmış gövdeye özel pirinç vida ile bağlı difizörü, istenilen sıcaklığa uygun ıtermik elemanı ve gerdirme mekanizması ile birlikte üzerinde silinemez şekilde imal yılı ve patlama sıcaklığı kayıtlı sprinklerin temini, istenilen hacimlere projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak işyerinde temin ve montajı.

1.24-HİDRANT: Gövdesi pik döküm; sit-supab ve su alma kapakları pirinçten supab mili paslanmaz çelikten, boyutları TS-2821/1 e uygun, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; iki su alma ağızlı, TS-2821 e uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrantın alınması, tesisata monte edilmesi işyerinde temini ve montajı. 

1.25-SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI: (ÖZEL)Onaylı projesine uygun, dolap içerisinde 2 adet 2” çapında, 20m uçları rekorlu hortum,2 adet 2” kumandalı lans, 2 adet 2”x 2.5” redüksiyon bulunmalıdır.Hortum,  20atü çalışma basıncında ,40 atü patlama basıncı olan,iki ucu DIN 14811’e uygun storz tip rekorlu olmalıdır.Rekorlar hortuma özel tip telle bağlanmalı ve üzeri kavramalı hortum olmalıdır.Lans alüminyum pres dökümden imal,3 konumlu, DIN 14365’e uygun olmalıdır.Dolaplar; çatı, gövde ve sehpa kısımlarından oluşmalı,dolap ölçüleri 900x2000x200 mm değerlerini sağlamalıdır.Dolap ölçülerine uygun olarak 1.5 mm galvanizli sacdan tek parça olarak içerisine yağmur suyu girmeyecek  şekilde ,kapaklar 1.5mm DKP sacdan üç bükümlü olarak imal edilmeli,gövde ve çatıyı taşıyan sehpa kısmı çelik konstrüksiyon olarak imal edilmelidir.Makara kolları ağır tip olup hortum ağırlığını taşıyabilecek güçte ve gövdeden hortumu 270 derece dışarıya çıkartabilecek şekilde imal edilmelidir. Yukarıda tanımlanan sahra tipi yangın dolabının temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.                  

1.26-FLATÖR : Küre veya açık küre biçiminde, içine su almayacak şekilde muntazam sert plastikten şamandıjrası, pirinçten kolu, kapatıcısı ve bağlantı rakorları ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.27-AKÜMÜLASYON TANKI : 10 atmosfer işletme basıncına daynıklı tankın iç kısmı galvaniz kaplı olacak şekilde temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.                  

 1.28-HİDROFOR : (ÖZEL) Üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri, su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlü kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu  üç pompalı düşey milli santrifüj pompalı paket hidrofor.

Santrifüj Pompa: TSE ne uygunluk belgesine, sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pompaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmatra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip

Basınç Tankı: TS-11124 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alılnmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.

1.29-YANGIN HİD. PAKET TİP : (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, 108 m3/h debide ve 115 mSS basma yüksekliği değerlerini sağlayan  kapasitede, yatay tip elektrik motor tahrikli,yatay tip diesel motor tahrikli tek kademeli santrifüj pompalı hidrofor, 5m3/h debi ve 115 mSS kapasiteli dikey tip çok kademeli santrifüj jokey pompanın temini.Hidrofordaki ana pompa ve jokey pompanın elektrik kontrol panoları her pompa için ayrı ayrı olmalıdır.Ana yangın pompalarının elektrik kontrol panoları gerekli tüm emniyet, koruma, alarm ve sinyal sistemleri ile donatılmış,otomasyon merkezi ile iletişim özelliğine sahip olmalı,  basınç sensörleri yardımıyla otomatik kontrol panosu üzerinden manuel olarak da pompanın devreye giriş/çıkışını gerçekleştirebilmelidir. Pompa milinin sızdırmazlığı dönüş yönünden bağımsız çalışabilen ve ayar gerektirmeyen mekanik salmastra kullanılarak sağlanmış olmalıdır.Pompa mili X30Cr13, pompa gövdesi, çark ve yataklama grubu GG 25 pik döküm malzemeden üretilmiş olmalıdır.Hidroforda kullanılan elektrik motorları IEC,DIN, VDE, ve TSE normlarına uygun, fan soğutmalı, en az IP 54 koruma ve F izolasyon sınıfında trifaze asenkron tip olmalıdır.Pompa ve motorların üzerlerine monte edildiği şaseler St-37 çelikten kaynak konstriksüyon ile imal edilmeli ve çizilmelere karşı epoksi fırın boya ile kaplanmış olmalıdır.

Yukarıdaki tanımlanan yangın hidroforunun temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.                  
1.30-TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA CİHZ. :(ÖZEL) Su yumuşatma sistemi; en az 18 m3/saat debiyi sağlanacak, giriş/çıkış bağlantıları en az 11/2” çapında olacaktır.Sistem tandem tip, birbiriyle entegre çalışacak iki üniteden oluşacaktır. Bu özelliği sayesinde 2 ayrı cihazdan birisi re jenerasyonda iken diğeri servise devam edecektir.Yumuşatma sistemi hatta konulacak manyetik bir su sayacı sayesinde hacim kontrollü olup, re jenerasyon işlemlerini daha önceden belirlenen miktarda su geçişi tamamlandığı zaman, insan müdahalesine gerek kalmaksızın otomatik olarak yapacaktır.Sistemin otomasyon ünitesi mikroprosesörlü olmalı ve re jenerasyon (tazeleme) aşamalarının süreleri programlanabilir özellikte olmalıdır.Sistemin otomasyon vanası, re jenerasyon için gerekli tuzlu suyu otomatik olarak hazırlayabilmelidir ve cihaz hidrolik kontrollü noryl PVC diyafram vanalar vasıtasıyla kontrol edilmelidir.Sistemin reçine tankları çelik, içten kumlanmış epoxy, dıştan korozyon önleyici boya ile kaplı olmalıdır. Sistemdeki ünitelerin her biri “1350 m3 x Fransız derecesi” değiştirme kapasitesine sahip olmalı ve uygun granül boyutlarında üç boy silika kumandan oluşan en az 75 kg alt yatak bulunmalıdır. Tank, reçine üzerinde en az 15 cm yatak boyunda boşluk kalmalıdır.Sistemdeki reçine tanklarının her biri en az 50 cm çapında ve 190 cm yüksekliğinde olmalıdır.Sistemin reçinesi aşınmaya karşı dirençli ve uzun ömürlü; yüksek değiştirme kapasitesine sahip (min. 1,8 eq/lt) ve tuz tüketimi düşük, granül boyutları eşit (0,4-0,8 mm) ve basınç kaybı düşük olmalıdır.Her iki ünitenin ayrı ayrı polietilen tuz kapları ve cihaz ara bağlantıları olmalıdır.Çıkış suyu, maksimum 3 Fransız derecesi sertliğinde olacaktır.Sistem binadaki yerine, bağlantı için gerekli giriş çıkış kesme vanaları, otomasyonu, esnek hortumları, manometreleri, numune muslukları, sertlik ölçüm kiti, kullanma klavuzu, ilk çalıştırma tuzu, reçinesi v.b tüm ekipmanları ile komple takım halinde teslim edilmelidir.
1.31-SOĞUK SU KOLLEKTÖRÜ : Kalorifer tesisatı B.F.T. 173/100 deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün işyerinde temini ve montajı.

1.32-KOLLEKTÖR AĞZI : Galvanizli manşonlarla, flanşlı olarak kollektör borularına yapılmak üzere kollektör ağızlarının işyerinde temini ve montajı.

1.33-KROMAJLI ÇAMAŞIR MUSLUĞU:TS EN 200 ‘e uygun, kromajlı musluğun işçilik dahil yapılması ve yerine montajı. 

1.34-PLAKALI EŞANJÖR: (ÖZEL) Primer devre:90/70 C sıcak su , basınç kaybı:3.09mSS

Sekonder devre 10/60 C kullanma sıcak suyu basınç kaybı:0.7mSS

250.000Kcal/h kapasiteli tek geçişli,plakalar ve giriş/çıkış bağlantıları AISI 316 kalitesinde paslanmaz çelik veya titanyum malzemeden mamül,plakalar arasında  EPDM contaları ile  işyerinde temini ve montajı.

 1.35-HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI : Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış, pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya ez az 0,50 m çıkacak kadar boyda 12 nolu çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkası işyerind temini ve montajı.

1.36-ELEKTRİKLİ SU ISITICI : Üzeri emaye, tanınmış bir fabrika imalatı şofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte, tesisata ve bacaya bağlanması kendi gövdesi içinde elektrik çakmağı bulunması, işyerinde temini ve montajı.

1.37-DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ: (ÖZEL) 67*80*135cm boyutlarında 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş , diz kontrollü su ve sabun akışını sağlayabilen rotil ayakları sayesinde yüksek ve terazi ayarı yapabilen ünitenin , işyerinde temini ve montajı

1.38-AKIŞ ÖLÇER: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun,yangın pompa grubu debisini test etmek amacı ile kullanılan, venturi prensibi ile çalışan, DN100 GPM (567-2271 L/m) ölçüm aralıklı, 300 GPM (1135 L/m) nominal ölçüm değerli, çelik gövdeli,çalışma basıncı sınıfı PN34 olan kaynaklı yada yivli bağlantıya uygun akış ölçerin temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.

1.39-ISLAK ALARM VANA SETİ : (ÖZEL)Onaylı projesine uygun, çalışma basıncı sınıfı PN12 olan, gövdesi demir dökümden imal edilmiş alarm vanası takımı temin edilecektir.Alarm vanası takımı bir adet alarm çek vanası ve bağlantı elemanları, bir adet basınç anahtarı, bir adet motor gongu ve geciktirme hücresi ile komple olacaktır.Alarm vanası, üzerinde dik tip kapalı drenaj takımı, iki adet manometresi,ve aksesuarlarının tamamı ile komple olacaktır.Alarm çek vanası PN16 flanşlı giriş ve çıkış bağlantılarına sahip olacaktır.Yukarıda tanımlanan ıslak alarm vana istasyonunun  temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.    

1.40-YÜKSELEN MİLLİ VANA: (ÖZEL) Onaylı projesina uygun. Ana yangın pompaları emme ve basma hatlarında kullanılacak vanalar, milli yükselen tipte sürgülü vana olacaktır. Gövdesi ve volanı kır döküm, milli bronz, oturma yüzeyi lastik epoksi kaplamalı olacaktır. DN 100 ya da daha büyük çaplı yükselen milli vanalar, PN-16 flanşlı olacak ve vananın basınç sınıfı PN-14 olacaktır. 


Yukarıda tanımlanan yükselen milli vananın temini, montajı, nakliye, ve her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.

1.41- VANA İZLEME ANAHTARI: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, 4”(DN100) 
ve daha büyük çaplı yükselen milli vanaların açık-kapalı konumlarını izlemek için vana üzerine C formunda SPDT kontaklı 2.5A/30 VDC kontak değerlerine sahip olan izleme anahtarının temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.    
1.42-YÜKSELEN MİLLİ VANALAR 11/4”: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, jokey pompa emme ve basma hatlarında kullanılacak vanalar milli  yükselen tipte sürgülü vana olacaktır.DN 50 ya da daha küçük çaplarda kullanılacak yükselen milli vanaların, gövdesi bronz olacak ve NPT dişli bağlantıya sahip olacaktır.Vanaların çalışma basıncı değeri en az 12 bar olacaktır.

Yukarıda tanımlanan yükselen milli vananın  temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik

dahil çalışır halde teslimi.   

1.43-AKIŞ ANAHTARI 4”: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, yatay ve dikey boru hatlarında kullanılabilen, hatalı alarmları önlemek için geciktirme ayar mekanizması bulunan,maksimum 30 bar çalışma basıncına sahip kolye-priz bağlantılı,kontakları C formunda 2 takım SPDT ve kontak değeri 15A125/250 VAC veya 2A-30 VDC olan, 0 ile 75 sarasında gecikmeye ayarlanabilen akış

detektörü temin edilecektir. 

Yukarıda tanımlanan akış anahtarının  temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil

çalışır halde teslimi.    

1.44-KELEBEK VANA İZLEME ANAHTARLI 4”-6”: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, gövdesi dökme demir ve epoksi kaplı, diski bronz, mil paslanmaz çelik, PN-16 flanş arası montaja uygun sandviç tip, disk oturma yüzeyi EPDM, çalışma basıncı sınıfı PN-12 olan, ve mil kısmına entegre konumdaki SPDT ikaz şalteri ile açık-kapalı konumu belli olan dişli kumanda kutusu üzerinden açılıp kapanan cihazın temini.Vana üzerinde vananın açık yada kapalı durumunu sabitlemek için kullanılacak zincir tespit edilmiş olacaktır. Yukarıda tanımlanan indikatörlü kelebek vananın temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi 

1.45-İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, yangın sırasında,binanın su rezervinin yetersiz kaldığı durumlarda itfaiyenin dışarıdan içeriye su takviyesi yapabilmesi için belediye itfaiye hortum rekorlarına uygun (storz) bağlantı kaplini, doldurma ağızları 2 x  DN65 olan ve dişli DN 100 tesisat bağlantısı bulunan,bronz malzemeli bağlantı elemanı, arka plakası, zincir kapakları, çek vanası ve damlatma vanası ile komple temin edilecektir.   

Yukarıda tanımlanan akış anahtarının  temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil

çalışır halde teslimi. 

1.46-ÇEK VANA 6” : (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, ana yangın pompaları basma hatlarında ve itfaiye bağlantı ağzı hattında kullanılmak üzere; çalışma basınç sınıfı en az PN-12 olan, demir gövdeli, paslanmaz çelik klapeli,yayı paslanmaz çelikten imal edilmiş, yivli, çek vana temini.Yukarıda tanımlanan çek vananın temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi  

1.47-ÇEK VANA 11/4” : (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, jokey pompa basma hattında kullanılmak üzere; çalışma basıncı değeri 400 psi olan, bronz gövdeli, NPT dişli bağlantıya sahip çek vana temini.Yukarıda tanımlanan çek vananın temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi    

1.48-TEST VE DRENAJ VANASI 1”-11/4”: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun, kat girişi kontrol vana ve test hatlarında kullanılmak üzere, çapı bağlandığı branş man çapına uygun olarak seçilecek,üzerinde gözetleme camı ve metrik K faktörü 80, ½” test ağzı bulunan, üç konumlu (stop,test,drenaj) kompakt tip vana temin edilecektir.Vana basınç sınıfı PN-21 olacak BSPT dişli bağlantıya uygun olacaktır.     

 Yukarıda tanımlanan akış anahtarının  temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil

çalışır halde teslimi. 

1.49-PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU : (ÖZEL) 15m3 kapasiteli,

Gövde malzemesi 
:AISI 304 Cr-Ni

Et kalınlığı

:6mm

İç Takviye Malzemesi
:AISI 304 Cr-Ni

Et kalınlığı

:6mm 

özelliklerine sahip deponun temini,montajı,nakliye ve her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.

1.50-ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ:Boru taşıyan konsollarda ve demir işlerinin gerekli olduğu her yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak yolu ile yapılacak her türlü  imalatın işçilik dahil yapılması ve yerine montajı. 
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