
ARITMA TESİSİ:
1 GENEL:
Hastaneden çıkacak olan atıksular, kurulacak olan atıksu arıtma tesisinde, Türkiye'de yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelikler ile, bu teknik şartnamede belirtilmiş çıkış değerleri ve teknik esaslara göre arıtılıp çevreye zarar vermeyecek hale getirilecektir. Ancak Arıtma Işleminin Rize Belediyesi tarafından yapılması halinde ayrıca Hastanede arıtma tesisi kurulmayacak ve şebekeye bağlantı direkt olarak yapılacaktır.

1.1 Atıksu KaynağI, Atıksu Karakteri Ve Miktarı
Hastanelerden   çıkacak   olan   atıksuyun,   tuvaletlerden,   yıkanma   yerlerinden, labaratuarlardan, mutfak ve etrafı yıkamak için kul\anılan sulardan ibaret olduğu kabul edilecektir.

Ancak hastane atık sulan içerisinde meskenlerden gelen sulara oranla biraz daha fazla toksit patojen maddelerin bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Atıksu tüketim kriteri; kişi basma 200 litre/gün ve hasta, doktor, yardımcı personel, ziyaretçi vb. göz önüne alınarak yatak basma dört kişi kabul edilecektir. Yani örneğin 100 yataklı bir hastane için 400 kişilik bir arıtma tesisi öngörülecektir. Arıtma tesisine, aşağıda belirtilen kirlilik parametrelerinde atıksu geleceği kabul edilecektir.

PARAMETRE      ORTALAMA DEĞER

BOI5


250 mgr/ it.

KOI                   
500 mgr/ it.

Toplam katılar          
700 mgr/ it.

AKM                  
220 mgr/ it.

Yağ                   
100 mgr/lt.

Toplam P                
    8 mgr/ it

Toplam N               
  40 mgr/ it.

1.2.Sağlanması Gereken Çıkış Suyu Değerleri Ve Performans Garantisi
Arıtma tesisi imal ve inşa edilirken 04/09/1988 tarihli resmi gazetede yayınlanan su kirliliği

kontrol yönetmeliğinde belirtilen çıkış değerler esas alınacaktır.

1.3.Arıtma Sistemi Tanımı Ve Donanımı
S.maddedeki çıkış değerlerini garanti etmek kaydı ile yüklenici aktif çamur yöntemi ile 

çalışan biyolojik_esaslı_bir modem arıtma tesisi yapacaktır.

Arıtma sistemi asgari:
*lzgaralama

*Dengeleme ve terfi "'Havalandırma

*Çökeltme

*Çamur stabilizasyon

*Çamur çürütme .

*Dezenfeksiyon

bölümlerini ihtiva etmelidir. Birim m3 basma maliyeti artırmamak kaydı ile, yüklenicinin

ayrıca teklif edebilecekleri gelişkin proses önerileri de değerlendirilecektir.

Yukarıda bahsi geçen arıtma sistemi, asgari 5mm. saçtan yapılmış, yer üstü montajına

uygun dikdörtgen veya yuvarlak kesitli, biyolojik reaksiyon havuzları şeklinde

tasarlanmış olacaktır.

1.3.1. Reaksiyon Havuzları:
Yukarıda bahsi geçen reaksiyon tankları asgari 5mm. karbon çeliği saçtan mamul olacak ve statik stabilitesi için gerekli profil takviyelerle de donatılmış bulunacaktır. Reaksiyon tanklannın atıksu ile temas eden yüzeyleri, yüzey hazırlanma işleminin bitiminden en geç 2 saat sonra, en az 50 mikron kalınlığında metal primer, boya ile kaplanmış olacaktır. Son iki kat kaplama olarak epoksi esaslı boyalar tercih edilecek ve , ikinci kat boya, birinci katın sürülmesinden en erken 24 saat sonra uygulanacaktır. Bu . iki kat boyanın sürülmesi sonucu elde edilecek film kalınlığı en az 300 mikron olacaktır. Reaksiyon tanklannın dış yüzeyleri yine 50 mikron metal primer uygulamasından sonra, sanayi bazlı selülozik boya ile en az 300 mikron kalınlıkta boyanacaktır. Reaksiyon tanklannın hareketli parçaları var ise, bunların boyu 2 metreden küçük olanları önce elektro galvaniz yapılacak sonra en az 300 mikron kalınlıkta elktrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Dekoratif amaçla yapılan boya kalınlığı buna dahil değildir. ; Reaksiyon tankının son kat boyasının rengi işverenin isteği doğrultusunda belirlenecektir. Nakliye esnasında meydana gelecek çizilme ve bozulmalar fırça ile rötuşlanacaktır. Reaksiyon tankları, yükleme için özel kaldırma halkalarım ihtiva edecektir. Reaksiyon tankın üzerine çıkmak amacı ile gerekli önlemleri alınmış uygun ebatlı tırmanma merdivenleri tesis edilmiş olacaktır.

1.3.2.Izgaralar:
Tesise atıksu giriş yerine monte edilecek şekilde düzenlenmiş, biri yedek 2 adet, temizlenebilir, sökülebilir çubuklardan veya genişletilmiş özel saçtan mamul, asgari 50x50 cm. taban alanlı paslanmaya karşı epoksi boya ile korunmuş veya 304 Cr -Ni çeliğinden mamul sepet tip ızgaralar temin edilmiş olmalıdır.

1.3.3.Dengeleme ve Terfi Çukuru:
Tesise gelebilecek normal dışı debideki atıksuyun dengelenmesi ve dolayısıyla çıkış değerinin garanti altına alınmasını sağlayabilmek amacı ile uygun ebat/arda bir dengeleme havuzu, betonarme veya çelik olarak önerilebilecektir. Bu havuzda, gelen ;

suyu reaksiyon tanklarına terfi edebilecek, bir adet tıkanmaz tip, atıksu dalgıç pompası , ile, su yüksekliğine bağlı olarak terfi pompasını devreye sokup çıkartmaya yarar, flatör şalterler bulunacaktır. Dalgıç pompanın kolay, sökülüp çıkarılması için gerekli tedbiiler alınmış olacaktır.

1.3.4.Havalandırma Bölümü:
Arıtma tesisi, biyolojik reaksiyonları oluşmasını sağlamak amacı ile uygun ebatlı bir havalandırma bölümünü içermelidir. Bu bölümde blower'den temin edilen hava ile canlı tutulan mikroorganizmalar, organik maddelerle reaksiyona girerek su ve C02 oluşumunu sağlamaktadır.                                                          

Mikroorganizmalar için önemli olan oksijeni ihtiva eden havanın, tüm havalandırma bölümüne uygun nüfuzunu sağlamak amacı ile, bu bölümde yeter miktarda uygun tipte tıkanmaz hava diffüzörleri (dağıtıcıları) tesis edilmiş olmalıdır. Firmalar çok fazla miktarlarda kirli suyun girdiği durumlarda havalandırma havuzunun stabilizasyonu sağlayacak tedbirleri almalıdırlar.
1.3.5.Çökeltme Bölümü:
Havalandırılmış bakteri kümeleri ile karışık atıksu içerisindeki, katı maddelerin çökelerek 

ayrılmasını sağlayacak, çökeltme bölümü uygun ebatlarda olacaktır.

Tabana çökelen çamur, uygun metodla tabanda toplanmalı (skreyper plakalı çöktürücü

vs.) ve çamur pompaları veya air lift (hava terfi pompalan) vb. gibi naklediciler ile buradan

alınarak, prosesin gerektirdiği çamur stabilizasyon, kontakt veya çamur çürütme

bölümlerine aktarılabilmelidir.

Çökeltme bölümünden ayrıştırılan durulmuş su, dezenfeksiyon bölümüne geçmelidir.

Firmalar tekliflerinde, çökeltme bölümünde oluşabilecek köpüğü, stabilizasyon bölümüne

aktarmak için gerekli önlemi de alacaklardır.

1.3.6. Çamur Stabilizasyon Bölümü: Çökeltme bölümünden uygun yollarla, stabilizasyon

bölümüne aktarılmış olan çamur, bakteriyel faaliyetlerin gelişmesi, bakteri floklannın

oluşması için sürekli olarak havalandırılmalıdır. Bu bölüm havalandırmayı sağlayacak,

uygun tipte tıkanmaz hava diffüzörleri (dağıtıcılar) ile mücehhez olmalı ve atıksu, bu

bölümde, en az 6 ile 8 saat arasında havalandırılabilmelidir. Bu bölümdeki fazla aktif

çamur, çamur çürütme bölgesine uygun vasıtalarla aktarılabilmelidir.

1.3.7 .Çamur Çürütme Bölümü
Teklif sahipleri, stabilizasyon bölümünde pasif hale getirilmiş olan çamurun bolca

havalandınlarak, çürütülmesini sağlayacak çamur çürütme bölümü de tekliflerinde

belirteceklerdir.

Tesisin diğer kısımlarından ayrı çalışacak olan bu bölümden, çürümüş çamurun, çamur

kurutma yataklarına veya başka yerlere nakli için boşaltılabilmesini mümkün kılacak

tedbirler alınmış olmalıdır.

1.3.8.Dezenfeksiyon Bölümü
Teklif edilecek atıksu arıtma sisteminin çıkışma otomatik olarak klor dozajlanmasına imkan verecek bir dezenfeksiyon bölümü ilave edilmiş olacaktır. Bu bölüm, klorun reaksiyon süresinin tamamlanmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Ayrıca, klorun stoklanacağı ve karıştırılacağı bir tankın bulunması da zaruridir.

1.3.9.Blower
Biyolojik oksidasyon_sağlanması için gerekli olan uygun büyüklükteki blower Şasesi, emiş filtresi, susturucusu, izolasyon vanaları, basınç şalteri, emniyet valfı ve manometresi ile birlikte tam takım olarak teklif edilecektir. İkinci bir (Yedek) blowerin ilavesine imkan sağlayacak, şase, temel düzenlemeleri

önceden düşünülecektir. Blowerin bulunduğu kabin veya operasyon odasının ses izolasyonunun yapılması yüklenicinin taahhüdün de olacaktır.

1.3.1 0. Kumanda Panosu
Arıtma tesisinin hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın çalıştırılmasını sağlayacak kumanda kabini, motor starterleri, koruyucular, timerler ışıklı ikaz lambaları ve prosesin çalışması için gerekli diğer tüm cihazlarla donatılmış olacaktır. 1.3.11.Diffüzörler
Biyolojik arıtmanın_en önemli unsuru oksijenin atıksu içerisine ince ve uygun habbecikler halinde dağılmasını sağlayacak olan, hava diffüzörleri reaktör tabanına yeter sayıda monte edilmiş olacaktır. Verimli ve tıkanmaz tip olmasına dikkat edilecektir. Diffüzörün yapıldığı malzeme kesinlikle oksidasyona dayanıklı olacaktır. (Döküm, PVC, PE vb.)

M 12.07 UYGULAMA PROJELERİ, İŞLETME ve BAKIM EL KİTABI
07.1 Teklif sahibi yüklenici önereceği atıksu arıtma sistemi bir paket tesis olsa dahi aşağıdaki tatbikat projelerin! Bakanlığa vermek zorundadır.

1.1 Tesisin genel yerleşim planındaki yerini gösterir konum planı

1.2 Tesisin proses prensip şeması

1.3 Ana hatlar île tesisin planlarını
07.2 Yüklenici tesis ve yükleniciçe sağlanan her türlü mekanik, elektrik ve özel ekipman ve sistemler için anlaşılır bir isletme ve bakım el kitabından en az üç kopya vermelİdir. Söz konusu el kitabı uygulanabilir şekilde aşağıdaki konuları kapsamalıdır.

2.1 Ekipmanın teknik tanıtımım

2.2 işletme bilgileri ve elektrik, hidrolik ve pnomatik kontrol sistemleri varsa, uygulanan işletmenin sırasını,

2.3 Yağlama sıklığı ve yağlayıcı madde tipini de kapsayan yağlama bilgilerini,

2.4 Sökme, temizleme, bakım, parça değişimi ve yeniden montajla ilgili işlemler ve evreleri veya tavsiye edilen toleranslarım,

2.5 Parça belirleme numaraları ve değiştirme parçalannın kaynaklarım belirtir parça listesin!,

2.6 Sistemin tüm kompenentleri gösterecek şekilde, basitleştirilmiş çizimleri,

2.7 Sistemin işletilmesi esnasında alınacak emniyet tedbirlerim,

M 12.8 TESİSİN İŞLETMEYE ALİNMASİ ve DEVRİ
Yüklenici tesisinin işletmeye alınmasından sorumludur ve atıksu gelişinin tam kapasiteye ulaşmasının belirli zamanı alacağım hesaba katmak zorundadır. Tesis hastane teknik sorumlularının nezaretinde, devreye alınacak ve gerekli performansa ulaştığı, herhangi bir Hıfzısıhha laboratuarından alınacak analiz raporu ile tevsik edildikten ve performans tutanakları tamamlandıktan sonra işveren yetkilisine teslim edilecektir.

M 12.9 PERSONEL eğitimi
Yüklenici, arıtma tesisinin ekipman ve ünitelerini verimli bir şekilde çalıştıracak işletme operatörünün yetiştirilmesinden sorumludur. Personel eğitimine montajla birlikte başlanmalıdır. İşletme ve bakım kitapçığının bir nüshası operatöre verilmelidir. Yüklenici, 12 aylık garanti süresi dolmadan ve hastane operatörünün tesisi güvenli ve etkin bir şekilde çalıştırıp gözeteceğinden emin olmadan tesisin işletimi konusundaki sorumluluğu devredemez.

M 12.10 PERFORMANS TESTLERİ ve GARANTİLER
Arıtma tesisinin planlanan debilerde çalışmaya başlaması ile, yüklenici performansın, garanti edilen fiyatlarla gerçekleştiğim doğrulamak, akış değerlerinin teklif şartnamesine uygun olduğunu belgelemek amacı ile, hastane teknik ve idari bölümleri ile temaşa geçecektir.

Tesisin 12 ay içerisinde, tam kapasiteye ulaşmaması nedeni ile performansın tam sınanması durumda ise yüklenici, bu testleri en az %60 kapasitede test ederek, temin etmek zorundadır. 24 saatlik kompozit numune için; 04/09/1988 tarihli resmi gazetede yayınlanan su kirliliği kontrol yönetmeliği

değerlerin! garanti edecektir. Bu değerlerin sağlanacağı, teklif ekinde ayrı bir sayfada belirtilecek, söz konuşu değerlere ulaşılmak için tesiste yapılması zorunlu düzenlemelerin bedelsiz yapılacağı, açık bir dille kabul beyan ve taahhüt edilecektir.
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