BRÜLÖR TESİSATI:

1.1-BRÜLÖR ISITICILI, ÇİFT KADEMELİ : Brülör kullanma kapasindeki yakıt miktarı, brülör üzerindeki iki ayrı memeden veya tek memenin iki ayrı konumundan temin edilen ikinci kademenin devreye girmesini ve ikinci kademenin yanma havasını ayarlayan dampere kumandayı sağlayan servomotorun iki kademeye hizmet eden veya tek magnetik ventilleri dahil işyerinde temini ve montajı.

1.2-FOTOSEL ROLESİ: Monofaze ve trifaze, kapasitesi 30 kg/h dan fazla brülörlerin teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayar olanağına kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine bağlanmış fotosel rölesinin, fotosel lambası ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.3-YAĞ YAKIT POMPASI: En az üç tanınmış firmadan getirilecek debi ve basınç karakteristiklerini gösterir prospektüslerinden onanlardan birisi monte edilmek üzere; 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteleri ağır yağla vereceği debi ve basınç ve miktarı belirtilen yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.4-YAĞ YAKIT FİLTRESİ: Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası, içinin örme pirinç telden cm2 de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dahil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve montajı.

1.5-ELEKTRİKLİ YAĞ YAKIT ISITICISI: Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tek. 120(C ye kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı işyerinde temini ve montajı.
1.6-ISITICILI YAKIT DEPOSU: TS-712 ye uygun; silindirik baş kısımları bombeli, kaynak, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini montajı.

1.7-ÖN ISITICI DEPO:2mm lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, 2 kw lık elektrikli ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostadı depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rekorla bağlamak için uçlar ile yakıtın, dponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde o15mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan deponun işyerinde temini montajı.

1.8-SAYDAM BORULU SEVİYE GÖSTERGESİ: Yakıta dayanıklı malzemeden sızdırmaz şekilde tanka ve saydam boruya bağlanmış tank bağlantı parçaları ile birlikte işyerinde temini ve montajı.
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