ÇAMAŞIRHANE TESİSATI:

1.1- İSTİF RAFI 4 DÜZ RAFLI: Eni takriben 400 mm en 1600 mm yüksekliğinde ayakları 4 adet 40x20x1,2 mm 18/8 kutu profilden 4 sıra raflı 1,2 mm kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ayak uçlarında kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklik ayar elemanları bulunan 2 mt kadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın işyerinde temini ve montajı.

1.2-KURU ÇAMAŞIR ARABASI: Profil borudan şase üzerine özel sert ağaçtan yapılmış takriben 950 mm uzunlukta 750 mm genişlikte ve 800 mm yükseklikte zemini lata ızgaralı köşeliklerle ve çekme çubuklarla kuvvetlendirilmiş 3 adet bilyalı yön değiştirebilir lastikli tekerlekli aramanın işyerinde temini ve montajı.

1.3-ISLAK ÇAMAŞIR ARABASI: Islak çamaşırlarının taşınmasına elnverişli profil borudan şase üzerine tamamen galvanizli sacdan imal edilmiş 4 adet bilyalı yön değiştirebilir lastikli tekerlekli aramanın işyerinde temini ve montajı.

1.4-KİRLİ ÇAMAŞIR STOK ÜNİTESİ: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 800x600x700 mm ölçülerinde 1,5 mm kalınlıkta küvet şeklinde, arkası çelik profilden, tutacakları ½”x3 mm et kalınlıkta paslanmaz borudan imal edilmiş, kaynak birleştirme yerleri temizlenmiş ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı rulmanlı 360( döner dört tekerlekli arabanın işyerinde temini ve montajı.

1.5-ÇALIŞMA TEZGAHI: Tamamı 18/8 paslanmaz çelikden imal edilmiş üst ve alt tablalı ayaklırı ikisi frenli olmak üzere 360( dönerli 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tezgahın işyerinde temini ve montajı.

1.6-PRES ÜTÜ: En az 2 atm buhar ile çalışır pantolon, gömlek, ceket gibi düğmeli eşyaların ütülemesinde kullanılır. Üst ütüleme çenesi alüminyum dökümden buhar cepli pik dökümden alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz delikli sacla kaplanmış pamuk ve patiska yastıkla örülmüş ütülenen malzemenin nemini almak için en az 0,25 kw lık aspiratörü ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.7-BANTLI KURUTMALI ÜTÜ MAKİNASI: Üzeri krozyona karşı koruma malzemesiyle kaplı silindiri sıcağa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (en az 4 mm kalınlığında 200 (C dayanıklı K-435 polyester) bantlı hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemiyle donaltılmış nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan buhar sistemi veya elektrik ısıtma sistemli buhar jeti ile donatılmış elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip ütünün işyerinde temini ve montajı.

1.8-ÇAMAŞIR KURUTMA MAKINASI: 30 kg/h 450 lt tambur hacminde 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış hava yönlendiricileri kayışlı veya redüktörlü hareket mekanizması preste imal edilmiş alüminyum veya paslanmaz malzemeden çamaşır koyma kapağı kolayca sökülebilen dış kaplaması giriş havasını sıcaklığını gösteren termometresini kapalı tipte takriben 1,5 kw gücünde aspiratör ile işyerinde temini ve montajı.

1.9-ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKINASI: Bir defasında yıkayıp sıkabileceği kuru çamaşır miktarı 60 kg olan, iç tambur hacmi en az 1/10 yükleme oranlı iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten şasi en az 3 mm kalınlığında antipas boyalı siyah DKP sac veya profil malzemeden dış kaplama panelleri ve kapaklar 1 mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan veya elektrositatik toz boyalı DKP sacdan veya 3mm polyesterden imal edilmiş olacaktır; işyerinde temini ve montajı.

1.10-ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKINASI: Bir defasında yıkayıp sıkabileceği kuru çamaşır miktarı 60 kg olan, iç tambur hacmi en az 1/10 yükleme oranlı iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten şasi en az 3 mm kalınlığında antipas boyalı siyah DKP sac veya profil malzemeden dış kaplama panelleri ve kapaklar 1 mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan veya elektrositatik toz boyalı DKP sacdan veya 3mm polyesterden imal edilmiş olacaktır; işyerinde temini ve montajı.

SOĞUTMA TESİSATI:

1.1-HAVA SOĞUTMALI GRUP: (ÖZEL)Onaylı projesine uygun cihazın:
Soğutma Kapasitesi
:1205 kw

Kompresör Gücü

:358 kw

Soğutucu Akışkan
:HCF134a

Kompresör Tipi

:Vidalı

Komresör Sayısı

: 4

Evaporatör Su Rejimi
:10/6
C

Dış Hava Sıcaklığı
:32
(KT)

Mekanik kısım 98/37/EC, düşük voltaj 73/23/EEC, elektromanyetik uyuşum 89/336/EEC direktiflerine uygun, güvenlik EN 60204-1 part 1, elektromanyetik emisyon EN 50081-2, elektromanyetik yalıtımı EN 50082-2, Avrupa standartlarına uygun olacaktır. Cihaz ISO 9001 sertifikasına ve çevre yönetmelik sistem sertifikası 14001’e sahip bir fabrikada imal ve test edilmiş olacaktır.Elektrik besleme değerleri 380 V/ 3 faz / 50 Hz olacak, ana şalter standart olarak cihaz üzerinde bulunacaktır. Kullanılacak her bir kompresör , mikroprosesör yardımıyla, devreye ayrı ayrı alınabilecektir. Soğutma grubu, ozon tabakasına zarar vermeyen ve içinde hiç Cl (klor) atomu bulunmayan HFC türünden R134a gazı ile şarj edilmiş olacaktır. Kompresör kapasite kontrolü pilot-operated solenoid vana ile yapılacaktır. Cihaz 0-46 C dış hava şartlarında, tam yükte ve 25 C evaporatör su giriş sıcaklığında dahi çalışabilecektir.Cihaz yarı-hermetik yatık tip ikiz vidalı, dişli tahrikli, karter ısıtıcılı, gaz çıkışında kapatma vansına, ön filtre ve sonrasında 3 mikro filtrasyon yapabilen iç filtreye ve yağ gözetleme camına sahip kompresörlere sahip olacaktır. Kullanılan kompresörlerde içten ve dıştan susturucu (muffler) ve çek valf bulunacaktır. Kompresörlerin basınçlı yağlanması için her devreye, dışarıda bulunan bir adet elektro-manyetik pistonlu mikro yağ pompası bağlanacaktır. Kompresörler yüksüz kalkma özelliğine sahip olacaktır. Soğutma grubunda toplam en az 2 adet bağımsız gaz devresi bulunacaktır. Motor soğuması direkt sıvı enjeksiyonlu olacak ve içten aşırı yük termistörüyle korunacaktır. (Hava ile soğutulan açık tip motorlar kullanılmayacaktır).Cihaz tek evaporatöre bağlı olacak, multi-tube shell-and-tube tipinde olacaktır. (Plakalı tip evaporatörler kullanılmayacaktır).Evaporatör sıvı taşmalı tip olacaktır. Su tüpler içinde sirküle edecek, soğutucu akışkan tüplerin çevresinde ‘’shell’’ içerisinde bulunacaktır.Kondenser, hava soğutmalı olacak ve yardımcı soğutma devresine (sub-cooler) haiz olacaktır. Kondenser bataryaları “W” tipinde olacak ve alüminyum kanatları mekanik olarak bakır boruya içten monte edilmiş olacaktır. Kondenser fanları, aerofoil formunda ve aksiyal tip olacaktır. Kondenser fanları direkt akuple, 11 kanatlı gizli aksiyel tip, statik ve dinamik olarak balanslanmış, korozyona karşı dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden mamul olacaktır. Fanlar, çelik tel korumalı olacaktır.Soğutma devresinde yağ ayırıcı, alçak yüksek basınç presostatı, atış ve sıvı tarafı shut-off valf, kurutucu filtresi, gözetleme camı, elektronik expansion valfi bulunacaktır.Elektronik genleşme vanası, yük değişimlerine çabuk reaksiyon vermeye uygun olacak ve mikroprosesör ile çalıştırılabilir olacaktır.Cihaz kontolü, LOCAL/OFF/REMOTE anahtarı ve 6 dijitli göstergeli paneli bulunan mikroprosesöre sahip olacaktır ve aşağıdaki fonksiyonları yapabilecektir.

Kompresörleri otomatik olarak sırayla devreye girmesini sağlayacaktır.

Kapasite kontrolünü soğutulmuş su sıcaklığı baz alınarak dönüş suyu üzerine konulan sensör ile yapacaktır.

Chiller pompasını kontrol edecektir.

Otomatik olarak tek sistemdeki iki chillerin kontrolunü yapabilecektir.

Chiller su çıkış sıcaklığı iki ayrı değer olarak set edilebililecektir.

Panel üzerinde su sıcaklıkları, basınçlar, çalışma süresi ve çalışma yüzdesi, alarmları görülebilecek, set noktalırı değiştirilebilecektir.Kontrol modülü (panel), cihaz işletmeye alınmadan önce bütün sensörleri, anahtarları ve kompresörlerin test edilmesine imkan sağlayacaktır.

Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.

Soğutma gazı şarjının eksilmesi

Ters dönüş

Düşük chiller su sıcaklığı

Her kompresör için düşük yağ basıncı 

Voltaj dengesizliği

Toprak akımı koruması

Termik koruma

Yüksek basınç

Elektrik aşırı yüklemesi 

Faz eksikliği

Akım dengesizliği

Fan motorları sigorta ile korunacaktır Cihaz tek parça halinde, kabinine yerleştirilmiş olarak, kablolanması ve borulanması yapılmış, kontrol ekipmanları, üzerinde ve soğutma gazı (HFC-134a) şarjlı, çalışmaya hazır halde teslim edilecektir.Cihaz şasesi, üzeri 3 kat korumalı boyalı U çelik kirişten imal edilmiş, fırınlanmış polyester boyalı galvaniz çelik olacaktır ve kabin 500 saat tuz sprey testine dayanıklı (ASTM B-117 standardına uygun) olacaktır.Yukarıdaki tariflere uygun  işyerinde temini ve montajı.
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