
HASTANE ATIKLARI TOPLAMA SİSTEMLERİ

M 12.01 GENEL:
Bu    bölüm    hastanede    oluşan    katı    atıkların    toplanması,    ve depolanmasıdır.Hastaneya ait tıbbi atıklar Çevre Bakanlığı "Tıbbi Atıkların Toplama ve Yoketme ile İlgili Yönetmeliklerine " uygun olarak Rize Belediyesi tarafından toplanarak imha edilecektir.

M 12.02 İLGİLİ YAYINLAR:
İlgili TSE yayınları ve Çevre Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ile 14.03.1991 tarih 20314 sayılı resmi gazetede yayınlanan "katı atıkların kontrol yönetmeliği" bu şartnamenin bir parçasını oluşturacaktır.

M 12.03 ATIKLARIN TANIMI:
Hastane atıkları üç bölümde değerlendirilecektir:

03.1 Evsel atıklar

03.2 Hastane tıbbı atıkları

03.3 Atık sular

M 12.04 EVSEL ATIKLARIN TOPLANIP DEPOLANMASI:
Evsel atıklar cam şişe, plastikler, teneke kutular, kağıtlar ve organik çöpler olarak tanımlanır. Evsel atıklar yönetmeliklerde belirtilen kapalı torbalar içinde toplanacak, hastane binası dışında inşa edilecek yeterli kapasitede depoda toplanacaktır. Cam şişe, plastikler,teneke kutular, kağıt atıklar için depoda farklı bir toplama bölümü yapılacaktır. Organik atıklar için oluşturulacak depo iki katlı olacaktır. Üst kat organik çöplerin toplanacağı sıcaklığın max +10°C de tutulacağı soğutma sistemli. Alt kat ise çöp kamyonlarının kolayca gireceği şekilde iki kat arası çöplerin, çöp kamyonlarına kolayca toplanmasını sağlayacak konstrüksiyonlu tavan olarak tasarlanacaktır.

M 12.05 HASTANE TIBBİ ATIKLARIN TOPLANİP YAKILMASI:       
Tehlikeli atıklar sınıfına giren toplanması taşınması ve yok edilmesi insan ve çevre sağlığına olan riskleri en aza indirgenmeli, hastalık bulaştırıcı kimyasal ve radyolojik atıkların evsel atıklara karışması önlenmeli, hastane içinde yakılarak yok edilmeleri sağlanacaktır.

05.1 Taşıma Arabaları: Yaklaşık 1 m3 kapasiteli 304 kalite paslanmaz çelikten tekerlekli ve kapaklı şekilde olacaktır. Yönetmeliklerle özel torbalarla toplanan hastane atıklarının yakma fırınlarına taşınması için kullanılacaktır.
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