HAVALANDIRMA TESİSATI:

1.1-ASPİRATÖR-VANTİLATÖR:TSE kalite belgeli, radyal fanlı ,statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu aksi projede belirtilmedi takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aspiratörün işyerinde temini yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi ve dışı önce antipas boya ile iki kat daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyalı olarak işyerinde temini ve montajı.

1.2-ÇATI TİPİ ASPİRATÖR: Çatı üzerine monte edilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 251-000 e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini ve montajı.

1.3-TEMİZLENEBİLİR FİLTRE:  % 75 i 10 mikrondan büyük %25 i 10-01 mikron olan tozlardan havayı %80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200 gr az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mm SS) olan ve m2 sinde 1200 gr toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn hız için, direnci 72 paskal (8 mm SS) den az olan) bu kadar tozu topladıktan sonra elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanabilen kuru hava filtresi işyerinde temini ve montajı.

1.4-ISITICI BATARYA: Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcının santrala uyacak ölçü ve konstrüksiyonda; korozyondan koruyucu boya ile boyanmış hücreye montajı için gerekli kızakları ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.5-SOĞUTUCU BATARYA: Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu bataryanın işyerinde temini ve montajı.

1.6-BUHARLI NEMLENDİRİCİ: (ÖZEL)Onaylı projesine uygun buharlı nemlendici:Cihaz ISO 9001 standartlarına ve direktiflerine uygun olarak imal edilmiş olacaktır.Buharlı nemlendiriciler içerisinde, istenen buhar miktarını elde etmek amacı ile halka şeklinde yerleştirilmiş elektrotlar bulunacaktır.Sertliğe sebep olan tuzun silindir içinde kalması sağlanarak minerallerinden arındırılmış temiz buhar elde edilmelidir.Elektrotların batırılma derinliği, dolayısı ile akım değeri değiştirilerek sistem doğru ve çabuk olarak kontrol edilebilmelidir.Uygulanan bütün işlemler modern bir mikroprosesör sistemi ile kontrol edilip gösterilmelidir.Saf  buhar ile nemlendirme hijyenik olacaktır.Cihaz blöf pompasına sahip olmalıdır.Blöf işlemi ve solenoid vanalar elektronik gösterim sistemi ile kontrol edilebilmelidir.Uzun işletim ömürlü geniş hacimli buhar silindirleri, büyük alanlı paslanmaz çelik elektrotlar ve ani su darbelerini engelleyecek solenoid vanalar gibi bakım ve işletmede ekonomi sağlayacak kaliteli malzeme ve parçaları içermelidir.Buhar veriş hızını optimize edecek sofistike mikroprosesör kontrol sistemi olmalıdır. PVC veya kadmiyum gibi zararlı malzemeleri içermeyecektir Buhar üretimi yapılan silindirler iki parçalı olup sökülebilmeli ve içerisinde bulunan paslanmaz çelik elektrotların zaman zaman üzerlerinde biriken kireç tabakaları temizlenebilmelidir.Elektrotların gerektiği zamanlarda yenileri ile değiştirilebilmesi mümkün olmalıdır.Kontrol kendi içerisinde tamamen otomatik (elektronik) olmalı, her türlü aydınlatma koşullarında gözükebilen bir dijital göstergeden  tüm fonksiyonlar takip edilebilir olacaktır.TRD 701, VDE/GS, UR-CSA gibi uluslararası standartlara uygun imal edilmelidir.Paslanmaz çelik buar distribütörü, korozyon ve kireçlenmeye karşı dirençli buhar ve kondens hortumları cihaz ile birlikte verilmelidir.Yukarıda özellikleri tanımlanan cihazın temini ve montajı.

1.7-SANTRAL HÜCRESİ: Profil iskeletli veya iskeletsiz konstrüksiyonlu galvaniz sac çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre; vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlardan gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onanlı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin işyerinde temini ve montajı. 

1.8-HAVA KANALI FLANŞLI,GALVANİZLİ SAC: Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar konması menfezlere ve apereylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499mm den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacak Levha kalınlıkları TS 822 ye uygun galvanizli sacdan olmak üzere imalatın temini ve montajı.   

1.9-HAVA KANALI, FLANŞLI, PASLANMAZ ÇELİK SAC: Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar konması menfezlere ve apereylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499mm den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacak Levha kalınlıkları TS 822 ye uygun galvanizli sacdan olmak üzere imalatın temini ve montajı
1.10-HAVA DAMPERİ:Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere bilyalı bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan oluşan tahrik mekanizması,galvanizli sac çerçevesi, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerlerine montajı

1.11-KANAL İZOLESİ: (ÖZEL)
Onaylı projede görülen tüm üfleme kanalları ile konferans salonu emiş kanallarında da kullanılmak üzere: Kanal yalıtımı levha şeklinde, tamamen flexible, kapalı hücreli, elastomerik kauçuk köpüğü malzeme.

Teknik Özellikler:


Isı iletim katsayısı
-20 (C de ( = 0,034 W/mk     





 0 (C de ( = 0,036 W/mk    





+20 (C de ( = 0,038 W/mk  


İşletme sıcaklığı
-200 (C ile 85 (C dir.


Yangın Dayanımı
BS 476 Part 6 – 1989 (Yangına Katılım)’a göre





Class O





BS 476 Part 6 – 1987 (Yüzeyde alev yayılma hızı)





Göre Class 1’ dir.


Malzemenin su buharı geçirgenliği 0,09 (gm/Nh


Su buharı geçirgenlik direnci

DIN 52615’e göre (( 7000’dir.

Uygulama:

Yapıştırıcı : İzolasyon malzemesi boru üzerine kendi yapıştırıcısı (K414) ile yapıştırılır.

Bant : Yapıştırma işlemini takiben birleşim hatları kendinden yapışkanlı Orijinal kauçuk bant (K-flex 3mm*50mm) ile kaplanarak tam sızdırmazlık sağlanır.

1.12-AKUSTİK İZOLE: Projesinde akustik izolenin yapılacağı gösterilen kanalların ses absorbesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, izole malzemesi ile gerekli kalınlıkta tecridi, bezle kaplanması ve yapıştırıcı ile gerektiği şekilde tecritli yüzeye yapıştırılması çelik çember, vida, takoz, kağıt gibi her türlü malzemenin işyerinde temini ve montajı.
1.13-DAĞITICI MENFEZ:Alüminyumdan çift sıra kanatlı üç tanınmış firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisini uygulamak üzere çift yönde kabili ayar kanatlı tipte çerçevesi iki kat istenilen renkte boyalı,ayar tertibatlı,sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montaj dahil tam ve tekmil.
1.14-TOPLAYICI MENFEZ:Alüminyumdan tek sıra kanatlı üç tanınmış firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisini uygulamak üzere tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi iki kat istenilen renkte boyalı,ayar tertibatlı,sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montaj dahil tam ve tekmil.
1.15-MENFEZ DAMPERİ:Alüminyumdan menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida yardımı ile kumanda edilebilir damperin temini ve yerinde montajı.

1.16-KARE ANEMOSTAD: Kanat araları ayarlanır tip DKP sacdan tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları sabit tipte anemostadın işyerinde temini ve montajı.

1.17- ANEMOSTAD DAMPERİ: Anemostadların boyun kısmına takılmak üzere, dışardan ve anemostad merkezinden kumanda edilebilir, hareketli kanatlı, damperin montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket makanizması, kolları çerçevesi, istinat kanatları, vb. tefferruatı ile işyerinde temini ve montajı.

1.18-PANJUR GALVANİZ SAC: Menfezlere takılmak üzere onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı vb.teferruatı dahil tam ve tekmil.
1.19-TEL KAFES: Menfezlere takılmak üzere en az o1mm’lik galvanizli telden tel kafesin temini ve montajı tam ve tekmil.
1.20-YANGIN DAMPERİ: (ÖZEL)Onaylı projesine uygun, havalandırma sistemlerinde yangın alanlarının otomatik olarak tecritini sağlayacak şekilde beton veya tuğla duvarlar ya da tavan dilimlerine ,hafif  bölme duvarlarına veya doğrudan doğruya  duvar veya tavanlara monteye uygun olacaktır.Damper montajı hava akış yönünden bağımsız olacaktır.Yanıcı bina malzemeleri yangın damperlerinin dış gövdeleri ile temas etse bile yangın damperinin çalışmasını etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır.Eriyebilir bağlantılı mekanizmaya dışarıdan müdehale edilebilmeli ve kolayca gözetlenebilmelidir.Tüm damperler iki ayrı gözetleme bölümüne sahip olmalıdır.Damperlerin dış gövdesi ve birleştirme parçaları galvanizli çelikten olmalı,damper malzemesi içinde asbest bulunmamalıdır.Aynı zamanda üzerinde 72C’ de eriyen bağlantı mekanizmasının bulunduğu yangın damperlerinin   temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.               

1.21–SIZDIRMAZ DAMPER: (ÖZEL) : DIN 1946/4 e uygunluk sertifikasına haiz onaylı projesine uygun, klima sisteminin durması veya elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak kapanacak ve kanallarda istenmeyen hava akışlarını önleyecek , termoplastik conta ile izole edilmiş, galvanizli çelik sacdan imal,maksimum 1500 Pa kanal basıncında çalışan sızdırmaz damperin temini,montajı,nakliye ve  her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi.                  
1.22-SABİT HAVA DEBİSİ AYAR CİHAZI: (ÖZEL) Havalandırma sistemleri basma ve emiş kanallarında kullanılan ve otomatik olarak çalışan hava debisi ayar cihazlarıdır.

 Sabit debili sistemler için uygun olup, DIN 24145 ve DIN 24146 normuna uygun dairesel      kesitli kanallarda kullanılır.

Volume regülatörlerin dış gövdesi ve cihaz üzerinde bulunan kontrol kanadı galvanizli çelik sactan, kontrol yayı paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

Kontrol kanadı teflon veya cam/plastik bilyalı rulmanlar ile yataklanacaktır.

Bu üniteler 50-1000 Pa diferansiyel basınç aralığına, 4:1 oranında hava debisi akış oranına sahip olacaktır.

Bu cihazlarda hava debisine bağlı olarak akış toleransı % ± 4 olacaktır.  Ünitelerin çalışma sıcaklığı 10-50 (C arasında olacaktır.

Volume regulatörler motorlu olacaktır.

Volume regülatörler komple ithal olup, projelendirme, montaj süpervizyonu ve yerine takıldıktan sonra test edilerek işletmeye alınması fiyata dahil olacaktır.

1.23-DEĞİŞKEN HAVA DEBİSİ CİHAZI: (ÖZEL) Basma ve emiş kanallarına, oda veya zon bazında sabit hava debisini sağlayıp odalar arası uygun hava akışını kontrol altında tutmak için VAV kontrol üniteleri konulacaktır. VAV  kontrol üniteleri galvaniz saçtan mamül muhafaza gövdesine ve termo plastik conta ile izole edilmiş galvaniz sac dampere haiz olacaktır. Muhafaza kenarlarında taşıyıcı çubuklar için delikler bulunacaktır. Muhafaza gövdesinden sızan hava akışı Class II VDI 3803 ve DIN 24194 normuna uygun olacaktır. VAV üniteleri diferansiyel basınç farkına göre sabit debi kontrolü için kontrol damperine tahrik sağlayacak servomotor ve elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır. Diferansiyel basınç sensör yerleri plastik ve sensör tüpleri de alüminyum malzemeden imal edilecektir. Hava debisi;kontrol ünitesi tipine bağlı olarak,yaklaşık 10:1 oranında değişim aralığına sahip olacaktır. Bu ünitelerde diferansiyel basınç aralığı ise 20 Pa'dan 1500 Pa'a kadar olacaktır. Cihazların çalışma sıcaklığının 10-50 C aralığında olması yeterlidir.
1.24- F-9 FİLTRE: Filtre elemanları EN 779 standartlarına uygun olarak F9 sınıfına haiz olacaklardır. Nem sıcaklığa dayanıklı yüksek kaliteli selüloz ve fiber glass plakalardan meydana gelmiş olan minipleat filtre elemanları santral içine montajı için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye haiz olacaktır. 

 1.25-YUVALI HEPA FİLTRE: (ÖZEL)   :    Hijyenik sistemlerde Laminar Flow’lu ameliyathane mahalleri dışındaki DIN 1946 Bölüm 4 normunda belirtilen mevcut “Class 1” bölgelerde hava dağıtımı hava terminal kutuları vasıtası ile yapılacaktır. Hava terminal kutuları muhafazası fırın boyalı sactan imal edilecek ve filtre sabitleme mekanizmasına haiz olacaktır. Çalışma şartlarının incelenebilmesi için cihaz üzerinde diferansiyel manometre bağlantı uçları yer alacaktır. S sınıfı filtre girişinde test aerosolu tatbik etmek üzere nozullar bulunacaktır.Hepa filtrelerin oturacağı yuvalar DIN 1946 Bölüm 4'de belirtilen özelliklerde hava sızdırmaz olacaktır. Bu sızdırmazlığın ölçülmesi için üzerinde test düzeneği bulunacaktır. Kutu içerisinde kanal bağlantı, basınç kutusu kısımları bulunacaktır. Kutunun içi dezenfekte edilebilir olacak ve dezenfeksiyon yapıldığında dezenfekte malzemelerinden etkilenmeyecektir.S sınıfı hepa filtrelerin muhafazaları neme dayanıklı MDF malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bir tarafında neopren contaya haiz olacaktır. Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kağıttan olacak, filtre kağıdı  kıvrım aralıkları özel tekstil ipleri ile ayrılmış ve dayanıklı elastik özel malzeme ile muhafazaya iyice yapıştırılmış olacaktır. Her bir filtre imalatı müteakip EN 1822 standartlarına göre ayrı ayrı tip testlerinden ve sodyum alevi (NaCl) testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanacaktır.

 H13 sınıfı filtreler sodyum alevi testine göre en az % 99.95 verimde olacaktır. Filtreler EN 1822 standardına haiz test sertifikalı olacaktır.  Fabrikada imalat sırasında her biri ayrı ayrı testten geçirilecek olan filtreler şantiyeye geldikten sonra yerlerine montajları yapılacaktır. Montajlardan sonra  filtrelerin herbirinin tek tek şantiyede sızdırmazlık testleri ile parçacık sayım testleri yapılacak ve standartlara uygunluğu garanti edilecektir. Testler sonucu uygun olmayan filtreler yenileri ile değiştirilecek bunun için hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Projelendirme, montaj süpervizyonu ve yerine takıldıktan sonra test edilerek işletmeye alınması fiyata dahil olacaktır. Komple ithal malzeme olacak hava terminal distrübütörleri ve üfleme ağızlarında konumlandıracak “H13” sınıfı filtrelerin boyutları ve miktarları aşağıda belirtilmiştir.

1.26-LAMİNER FLOW CİHAZI: (ÖZEL)  Ameliyathanelerde operasyon masasının tam üzerinde tavana monte edilecek Laminer Flow Üfleme sistemi dezenfeksiyon, montaj bakım ve servis kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Sistem kısmi ve tam yüklerde DIN 4799 standardının öngördüğü kirlenme derecesi değerlerini ve DIN 1946 Part 4 standardının öngördüğü sterilite değerlerini sağlayacaktır. L/F üniteleri DIN 4799 sayılı Alman Standardına uygunluk belgesine haiz olacaktır. Hava dağıtım kutusu DIN 1.4301 standardına uygun V2A sınıfında paslanmaz çelik malzemeden imal edilecek ve sızdırmaz olacaktır. Üflemede hava dağılımını sağlayacak, püskürme ve silme yoluyla dezenfekte edilebilir çürümeyen ve ateşe dayanıklı mikro ağlardan imal edilmiş ışığı geçirme özelliğine sahip özel hava dağıtım elemanına (laminarizatör) haiz olacaktır. Basınç kutusu girişinde yer alacak olan H-14 tipi filtre yuvaları her türlü servis değişim, emniyet ve test durumuna sahip olacaktır. Filtrelere laminazatör indirildikten sonra kolayca ulaşabilecek ve filtre değişimi oda içinden rahatlıkla yapılabilecektir. Filtre değişiminde hava sızdırmazlığını sağlamak için DIN 1946/4’ e uygun yay geri dönüşlü hava sızdırmaz damperi olacaktır. Laminar Flow unit ameliyathane pendant lambası bağlantı detayına ve hava dağıtım kutusu hijyenik iç aydınlatma sistemine sahip olacaktır. L/F'un içerisinde aydınlatma amaçlı titreşim yaratmayacak şekilde elektronik balanslı fluorescant lambası mevcut olacak, lambanın bağlantı noktaları sızdırmaz olacaktır. L/F'a hava dağılımının düzgün olması için karşılıklı 2 yerden hava kanalı bağlantısı yapılabilecektir. L/F cihazlarının ve filtrelerinin montajları standartlara uygun olarak yapılacaktır. Montajlar yapıldıktan sonra filtrelerin sızdırmazlık testi ile parçacık sayım testleri yapılacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra işletmeye alınmadan önce L/F'lar DIN 4799 sayılı Alman standartlarına göre şantiyede ameliyat masası üzerine gelen bölgelere de parçacık sayım testlerinden geçirilecek ve FED 209 E'ye göre Class 100 garanti edilecektir.Tüm bu testler ve montajlar bilabedel yapılacaktır.

1.27-KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI: (ÖZEL) : Onaylı projesine uygun rezistansı ve çerçevesi tamamen paslanmaz çelik malzemeden imal limitleme termostatı ile birlikte komple iki kademeli elektrikli ısıtıcının işyerinde temini ve montajı.
1.28- HİJYENİK KLİMA SANTRALİ+ASPİRATÖR: (ÖZEL) Onaylı projesine uygun santralin:Santral karkası, galvanizden mamul ve toz boyalı çelik karkas ile köşe parçalarından oluşacaktır Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacaktır.İç panel sacları en az 1 mm kalınlıkta olacak, 304K paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.Dış panel sacları en az 1 mm kalınlıkta galvanizli sac malzemeden imal edilecek ve neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır.Dış hava koşullarında çalışacak santrallerin üst yüzeyi yağışlı hava koşullarına karşı elastomer polymer bitümlü su geçirmez kaplama ile kaplanacak, dış yüzeyinde çerçeve ile birleşim yerlerine ekstra silikon uygulanarak suya karşı yalıtım artırılacaktır.Cihaz EUROVENT sertifikalı olacaktır.Cihaz uluslararası akredite olmuş yurtdışı bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmiş olan EN 13053 ve DIN 1946-4 sertifikalarına sahip olacaktır.Tüm paneller, kapılar çift cidarlı olacaktır.Paneller , kapılar hariç, NEN 3881 ve IMCO A270 sayılı standartlara göre ;

25 mm panel kalınlığı olan cihazlarda yanmaz özellikte cam-yünü, 40 mm panel kalınlığı olan cihazlarda taş-yünü ile izole edilecektir.Yanma esnasında zehirli gaz çıkartan izolasyon malzemesi hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. (Poliüretan vb. malzemeler)Terlemelere ve bu nedenle zaman içinde oluşabilecek çürümelere karşı panelin ısıl direnci en az 1.0 W/m2.K olacaktır.

Dış kasetin EN 1886’ya göre özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır :

	Cihaz panel kalınlığı
	25 mm 
	40 mm 

	Mekanik dayanımı
	class 1A
	class 1A

	Hava kaçak miktarları açısından ;
	class A
	Class A

	Isıl geçirgenlik katsayısı değeri U
	T5
	T4

	Isıl köprüleme değeri kb
	TB4
	TB3


Kontrol damperleri çerçeveleri galvaniz sactan olacaktır.Damper kanatları; 100 mm çerçeveli damperlerde Alüminyum, 200 mm çerçeveli damperlerde  galvaniz sactan ve çift cidarlı olarak imal edilecek ve aerodinamik tasarımda olacaktır.Damper kanatçıklarının uçlarında ve çerçevelerinde conta kullanılacaktır.Damperler servomotor bağlantısı veya elle çalıştırmaya uygun olacaktır.En az G4 torba filtre ve en az F9 minipleat filtre olmak üzere iki kademe filtrasyon yapılacaktır.Filtre etrafından hava by-pass’ını önleyecek şekilde santralin içerisinde 304 K paslanmaz çelikten imal edilmiş özel bir çerçevesi olacaktır. Filtreler kendilerini tutacak olan galvaniz bir çerçeveye contalar ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulduktan sonra santral çerçevesine filtre edilmemiş hava by-pass’ını EN1886’ya göre %0,5’i geçmeyecek şekilde monte edileceklerdir.EN 1886’ya göre filtre by-pass kaçak sınıfı F9 olacaktır.Susturucu kulisleri dikdörtgenler prizması şeklinde olacak ve DIN 45.646 sayılı Alman Standardına göre tasarımlanacak ve imal edileceklerdir.Buharlı nemlendirme hücresine istenen tipte buharlı nemlendirici bağlanabilecek, kullanılan nemlendirici tipine göre distribütör giriş yerleri hazır olacaktır.Buharlı nemlendirici hücresinin dış kasetinin giriş kısmında 170 mm çapında gözetleme deliği olacaktır. Hücrenin içinde ampulu sökülebilir buhar geçirmez bir aydınlatma lambası da bulunacaktır. Lamba, 40W gücünde olacak ve 220 Volt ile çalışacaktır.Batarya alın alanındaki hava hızı ısıtıcı bataryalarda 3,8 m/s’yi , soğutucu bataryalarda  3,2 m/s ‘yi geçmeyecektir.Isıtıcı ve soğutucu bataryalarda ASTM E36/E53’de verilen özelliklerde 16 mm dış çapında bakır boru kullanılacak, bakır borular ASTM B209-78’e göre Alloy 1100 özellikli alüminyumdan imal edilmiş kanatçıklara mekanik olarak genişletilerek kendi kendine aralıklarını ayarlayabilen kanat yakalarına sıkı geçmiş olarak imal edilecektir.Kollektörler çelikten imal edilecek ve borulara kaynatılacaktır.Isıtıcı ve soğutucu bataryalar, klima santrali içerisindeki hücresine civata kullanılarak monte edilecek ve batarya etrafından hava by-pass’ını ve kısa devreleri önlemek üzere özel plakalarla montaj tamamlanacaktır.Bataryalar ters akışlı olacak su girişleri alttan, dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir.Boru bağlantı delikleri hava sızdırmaz contalarla teçhiz edilecektir.Bataryalar üzerindeki boru bağlantıları erkek dişli olacaktır.Isıtıcı bataryalar 16 bar , soğutucu bataryalar 21 bar  manometrik basınçta çalışmaya uygun olacaktır.Soğutucu bataryalardan sonra su sürüklenmesini engellemek için mutlaka eliminatör kullanılacaktır. Eliminatörler 120 ºC’ye dayanıklı polypropilen malzemeden imal edilmiş olacaktır.Soğutucu bataryanın altında, eliminatör bölümünü de komple içerisine alacak şekilde 304 K paslanmaz çelikten imal drenaj tavası olacak; bu drenaj tavasında da 32mm çapında alttan yoğuşma suyu drenaj bağlantısı bulunacaktır. Hava sızdırmaz su kapanı oluşturulmasını ve yoğu şan nemin atılmasını sürekli olarak temin edebilecek bir sifon santralle birlikte temin edilecektir. 

Fanlar çift girişli santrifüj tip olacak , fan komplesi; fan, motor, kayış-kasnak, fan muhafazası, esnek fan basma bağlantısı, fan kaidesi  ve  titreşim takozlarından oluşacaktır.Fan rotoru, fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte VDI 2060’e veya ISO 1940’a göre sapması 1 gramı geçmeyecek şekilde class Q6.3 olarak statik ve dinamik olarak balans edilmiş olacaktır.Fan, düşük enerji tipi V kayışları ile tahrik edilecek, ve bil yalı yataklı olacaktır. Bil yalı yataklar seçilen performanskoşullarında en az 25.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır.  Standart fan motorları 400V/3P/50Hz ile çalışacak tipte olacaktır.Motor, tamamen kapalı, IP55, Class F izolasyon ve Class B (80 0C) sıcaklık yükselmesi değerlerinde olacaktır.Motorlar çekilen güce göre , direkt veya yıldız-üçgen kalkış özelliğinde olacaktır.Fan ve motoru, kızakları ile birlikte çelik bir kaide üzerine monte edilmiş olacaktır. Titreşim takozları klima santralinin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır.Fan çıkış ağzı, fan hücresi dış kasetine yanmaz bir esnek bağlantı ile en az 100 mm kullanım uzunluğu olacak şekilde bağlanacaktır.Santralin alt yüzeyi ile yerleştirildiği yüzeyin temasını engellemek için , santralin altında U-profilden imal edilen çerçeve şeklinde taşıyıcı ayak olacaktır ;Soğutucu batarya bulunmayan santraller için;25 mm panel kalınlığı olan cihazlarda , 50 mm yükseklikte U profil,40 mm panel kalınlığı olan cihazlarda , 80 mm yükseklikte U profil,işyerinde temini ve montajı.Soğutucu bataryaya sahip tüm santrallerde 200 mm yükseklikte U profil kullanılacaktır.Tüm hücrelerinde drenaj için uygun çapta delik bırakılacaktır.Cihazlarda bütün filtre,buharlı nemlendirici ve fan hücrelerinde gözetleme camı ile su geçirmez bir lamba olacak ve lambanın dışarıda bulunan bir anahtara kablo laması yapılmış olacaktır.

Yukarıda tarifle nen santralin işyerinde temini ve montajı.

1.29-HİJYENİK KLİMA SANT.FREKANS KONTROLÜ: (ÖZEL) Hız kontrol cihazları uluslararası standartlar ile endüstriyel kontrol cihazlarına ilişkin normlara uyacaktır.Cihaz analog girişleri 0-10 V gerilim aralıklı ,4-20 mA akım aralıklı olacaktır.Cihaz üzerinde EN 55011 sınıf A (radyo girişim bastırma filtreleri) korumayı kendi içinde yapabilen bir RFI filtre bulunacaktır. Güç ve kontrol devreleri (girişler,çıkışlar,kaynaklar)arasında elektriksel izolasyon olacaktır.Kullanılabilir dahili kaynaklar arasında, çıkış fazları arasında kısa devre koruması olacaktır.Aşırı ısınma ve aşırı akımlara karşı termik koruma olacaktır.Şebeke düşük ve aşırı gerilim korumalı olacaktır.
ANA BESLEME

Volt: 3-faz,380-480V ,± 10%

KONTROL BAĞLANTILARI

2 programlanabilir analog giriş

Voltaj sinyali

: 0-10 V

Akım sinyali

: 0 -20 mA

PROGRAMLANABİLİR ANALOG ÇIKIŞ

0 (4) - 20 mA

5 PROGRAMLANABİLİR DİJİTAL ÇIKIŞ

2 PROGRAMLANABİLİR RÖLE ÇIKIŞI

Değişken voltaj

: 12 - 250 V AC veya max 30 V DC/ 0,5 A

KONTROL OPSİYONLARI

Sökülebilir alfanumerik kontrol paneli,

Panelde parametre kopyala/yapıştır fonksiyonu,

KORUMALAR,KARŞI KORUNMALAR

Güç kaybı,

Topraklama hatası,

Kısa devre,

Yüksek akım ve voltaj,

Aşırı ısınma,

Motor yüklenmesi.

PROGRAMLANABİLİR İZLEME FONKSİYONU

Hız,Akım,Tork,Çıkış gücü,Referans set noktası.

ÜRÜN UYGUNLUĞU

Düşük Voltaj Yönetmeliği 73/23/EEC ,ekleri ile,

EMC Yönetmeliği 89/336/EEC ,ekleri ile,

1.30-DAMPERLİ EMİŞ MENFEZİ: (ÖZEL) Menfez yüzü çelik saç plakadan mamul, ön yüzünden tek tek ayarlanabilen karşıt hareket yetisine sahip yatay kanatçıklara haiz komple ithal aşağıda belirtilen belirtilen emiş menfezi.

1.31-MINIPLEAT FİLTRE: (ÖZEL) : EUROVENT 4/5, DIN 24185 standartlarına uygun olarak EU-9 sınıfından nem ve sıcaklığa dayanıklı yüksek kaliteli seluloz ve fiber glass plakalarından meydana gelmiş olan minipleat filtre elemanları, plastik malzemeden imal edilmiş çerçeveye haiz aşağıda belirtilen tipte komple ithal filtreler

1.32-LIF TUTUCU FİLTRE: (ÖZEL) Ameliyathane  odalar için yüksek hijyen şartları dikkate alınarak DIN 1946 bölüm 4 e uygun olarak dizayn edilmiş, metal aksamı Cr-Ni paslanmaz çelik, silme ve püskürtme yolu ile dezenfekte edilebilen yüksek lif tutma özelliğine sahip Cr-Ni paslanmaz çelik mikro ağlardan oluşan, kanal bağlantısı için CR-Ni paslanmaz çelikten karşı flanşlı menfez özelliğine sahip, komple ithal, aşağıdaki boyutlarda lif tutucu filtreler.

1.33-FLEXİBLE BORUDAN HAVA KANALI:Borular arası 3cm kalınlığında şilte tipi teknik izolasyon malzemesi ile izoleli içi ve dışı tek katlı alüminyum borudan imal edilmiş hava kanalının temini ve işler halde teslimi.

1.34-ELEKTRİK MOTORLARI:Santrallerde kullanılmak üzere üç fazlı, tam kapalı TSE ye uygun muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli,senkron devir 1000 d/d (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi
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